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Nr |Podstawa, opis robdét Jm llosé
1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45110000-1
1 |Niwelacja terenu pod obiekty sportc
5190/1000 ha 5,19
razem ha 5,19
2 |Usunkicie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grébicdo 20 cm
1010 m2 1.010,¢
razem m2 1.010,C¢
3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi katédal uprzednio zmagazynowanej w hatdach z tnamgem
urobku samochodami samowytadowczymi na odkgglo.. km
Humuldo odwilzilhia ; 1010 *0,2 m3 202,0
razem m3 202,0
2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111200-0
4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami petigérnymi o pojemnégci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii lll-1V z
transportem urobku samochodami samowytadowczymidhegiaé 1km
830*0,2 m3 166,0
razem m3 166,0
5 |Naktady uzupetniace do tablic za kaly dalszy rozpoggy 1km odlegtéci transportu ponad 1km samochod:
samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o reawchni utwardzonej
odwoz na odllgtosé km ; 166 m3 166,0
razem m3 166,0
6 |Roboty ziemne wykonywane z transportem urobku showami samowytadowczymi na odlegta.... km - DOKOR
36%0,5%(3+1)*1 m3 72,0
razem m3 72,0
3 D.04.00.00. PODBUDOWY
Kod CPV: 45233300-2
7 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pogiiopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunceeigorii I1-VI
nawierzchnia wodoprzepuszczalna 155 m2 155,0
nawierzchnia wiérowa 250 m2 250,0
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8ci0 m2 120,0
razem m2 525,0
8 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gornabgi¢ warstwy po zagszczeniu 10cm
nawierzchnia wiérowa 250 m2 250,0
razem m2 250,0
9 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gornabgi¢ warstwy po zagszczeniu 15cm
nawierzchnia wodoprzepuszczalna 155 m2 155,0
razem m2 155,0
10 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolnabgi¢ warstwy po zagszczeniu 25cm
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8c0 m2 120,0
razem m2 120,0
4 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
Kod CPV: 45233200-1
11 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grétidBBcm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetaiarspoir
piaskiem
m2 770,0
12 |Wykonanie nawierzchni widrowej w postaci zktzonych technologicznie gskéw drewnianych gruldgi min. 30cm
nawierzchnia wiérowa 250 m2 250,0
razem m2 250,0
13 |Wykonanie nawierzchni wodoprzepuszczalnej (nawtania mineralna, naturalnie stabilizowana, przezoaa do
stosowania zgodnie z zaleceniami producenta fjld prkowe) o grubgci 3 cm na podsypce mineralnej (warstwa
dynamiczna) gr. 6cm
m2 155,
5 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
Kod CPV: 45233200-1
14 |Obrzea betonowe o wymiarach 30x8cm z wykonaniem tawgh@ivej, na podsypce cementowo-piaskowej
m 80,0
15 |Obrzea betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowgpetnieniem spoin piaskiem
m 320,0
6 D.09.00.00. ZIELEN DROGOWA
Kod CPV: 45112710-5
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16 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, na skargay uprawie ¢cznej z nawgeniem w gruncie kategorii -]
zieleh 660 m2 660,0
razem m2 660,0




