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 BUDOWA TERENÓW REKREACYJNYCH PLACU ZABAW, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, KĄCIAKA FITNESS, ALTANY, BUDYNKU 
 GOSPODARCZEGO- KONTENERA,  INSTALACJI DOZIEMNEJ OŚWIETLENIOWEJ, INSTALACJI DOZIEMNEJ WODOCIĄGOWEJ, 
 INSTALACJI DOZIEMNEGO SYSTEMU NAWADNIANIA - BRANŻA DROGOWA (ETAP 2)

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 1  D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
 Kod CPV: 45110000-1

 1  Niwelacja terenu pod obiekty sportowe

 3850/1000  ha  3,85

 razem  ha  3,85

 2  Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 20 cm

 2950  m2  2.950,0

 razem  m2  2.950,0

 3  Roboty ziemne wykonywane koparkami  w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem 
 urobku samochodami samowyładowczymi na odległość ..... km

 Humus do odwiezienia  ;    2950 * 0,2  m3  590,0

 razem  m3  590,0

 2  D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
 Kod CPV: 45111200-0

 4  Roboty ziemne wykonywane z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość .....  km  - DOKOP

 150*0,5  m3  75,0

 razem  m3  75,0

 3  D.04.00.00. PODBUDOWY
 Kod CPV: 45233300-2

 5  Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

 nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 6cm    111  m2  111,0

 nawierzchnia wodoprzepuszczalna    244  m2  244,0

 nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8cm    414  m2  414,0

 nawierzchnia wiórowa    410  m2  410,0

 nawierzchnia piaskowa    270  m2  270,0

 nawierzchnia bezpieczna    390  m2  390,0

 razem  m2  1.839,0

 6  Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm

 nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 6cm    111  m2  111,0

 nawierzchnia wiórowa    410  m2  410,0

 razem  m2  521,0

 7  Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

 nawierzchnia wodoprzepuszczalna    244  m2  244,0

 razem  m2  244,0

 8  Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm

 nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8cm    414  m2  414,0

 nawierzchnia piaskowa    270  m2  270,0

 nawierzchnia bezpieczna    390  m2  390,0

 razem  m2  1.074,0

 4  D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
 Kod CPV: 45233200-1

 9  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
 piaskiem

 m2  414,0

 10  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
 piaskiem

 chodnik    111  m2  111,0

 razem  m2  111,0

 11  Wykonanie nawierzchni wiórowej w postaci zmiękczonych technologicznie zrębków drewnianych grubości min. 30cm

 nawierzchnia wiórowa    948  m2  948,0

 razem  m2  948,0

 12  Wykonanie nawierzchni wodoprzepuszczalnej (nawierzchnia mineralna, naturalnie stabilizowana, przeznaczona do 
 stosowania zgodnie z zaleceniami producenta na alejki parkowe) o grubości 3 cm na podsypce mineralnej (warstwa 
 dynamiczna) gr. 6cm

 m2  244,0

 13  Wykonanie nawierzchni bezpiecznej syntetycznej poliuretanowej dwuwarstwowej

 m2  390,0

 5  D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
 Kod CPV: 45233200-1

 14  Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
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 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 m  711,0

 15  Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej

 m  298,0

 6  D.09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA
 Kod CPV: 45112710-5

 16  Wykonanie trawników dywanowych siewem, na skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem w gruncie kategorii  I-II

 zieleń    610  m2  610,0

 razem  m2  610,0


