
UWAGA: "Użyte w dokumentacji przykłady nazw własnych produktów bądź
producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów,
materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i
dopuszczenie jest zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do
opisanych w dokumentacji, to jest takich, które będą posiadały co najmniej
takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą
określonych w dokumentacji standardów."
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Miasto Białystok
Urząd Miejski w Białymstoku przy ul.
Słonimskiej 1

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY TERENÓW
REKREACYJNYCH: PLACU ZABAW, BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO I KĄCIKA FITNESS, ALTANY
BUDYNKU GOSPODARCZEGO, INSTALACJI DOZIEMNEJ
OŚWIETLENIOWEJ, MONITORINGU, INSTALACJI
DOZIEMNEJ WODOCIĄGOWEJ, INSTALACJI DESZCZOWEJ
DO DOZIEMNEGO SYSTEMU NAWADNIANIA NA OSIEDLU
JAROSZÓWKA/WYŻYNY NA DZ. NR 161/12; 149/9(CZĘŚĆ);
149/5(CZĘŚĆ);  W BIAŁYMSTOKU (OBR. 15 BAGNÓWKA,
REJON UL. NIEMEŃSKIEJ)

DATA
01.04.2015

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKTANT:

NR RYS.
13

Trampolina

mgr inż. arch. Dariusz Łuniewski
BŁ - POKK16/2003
 inż. arch. Ranata SokołowskaWSPÓŁPRACA:

Trampolina

INFORMACJE O PRODUKCIE:
Nazwa    Trampolina"cyrk"
Certyfikaty   EN 1176-2
Przeznaczenie wiekowe  3+

DANE TECNICZNE:
Powierzchnia do skakania   Ø 1,30 m
Wymagana powierzchnia  Ø 1,90 m
Strefa bezpieczeństawa:  4,30 m
Strefa ochrony przed upadkiem:   11,70 m2

Max. wysokość upadku   1,0 m

W SKŁAD URZĄDZENIA WCHODZĄ:
- Powierzchnia do skakania - odporna na wandalizm,
bezpoślizgowa mata, otoczona panelami
zabezpieczającymi przed upadkiem
- istnieje możliwość zdemontowania paneli w czasie
czyszczenia lub wymiany na drugą stronę
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