zawor requlacyjny

UKLAD N1-W1

pompa obieg.

®20; Kvs=5,7 m3/h
filtr siatkowy

G=4,3m3/h

250

Zawor odcinajacy

250

zasilanie

250
powrof

250

dP=23kPa
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SZCHEMAT ZASILANIA KANALOWEJ
NAGRZEWNICY WODNEJ CENTRAL 1i2

PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. R. KUPINSKA
upr.proj. B£/193/01

mgr inz. C. SZUCHNICKI
upr.prof. NR 115/72

mgr inz. Z. RUTKOWSKI

OPRACOWAL | SPRAWDZAJACY |PROJEKTANT

UKLAD N2-W2

zawor requlacyjny

®20; Kvs=5,7m3/h
filtr siatkowy
250

zawor odcinajacy

| Nagrzewnica w centrali
Dnmm_ 75k W mnw‘ 7 m3/h
i krocce @32

CT. | WENT.

zawor requlacyjny 3-drozny,
w dosfawie z centrala
( (uklad przeplywu wody w zaworze)

@ TERMO-MANOMETR

@ MANOMETR

CZUJINIK TEMPERATURY
CTl (automatyka przeciwzamrozeniowa)

250

zasilanie

250
powrof

250

CT.  WENT.

pompa obieg.
G=3,76m3/h
dP=20,5kPa

| Nagrzewnica w cenfrali
Q=75,88kW G=3,27 m3/h
i krocce @32

zawor requlacyjny 3-drozny,
w dostawie z centrala

[ (uklad przeplywu wody w zaworze)

ﬂw TERMO-MANOMETR

@W MANOMETR

CZUINIK TEMPERATURY
CT|  (automatyka przeciwzamrozeniowa)
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