zawor requlacy jny

UKLAD N3-W3

zawor requlacyjny

©20; Kvs=5,7 m3/h
filtr siatkowy

pompa obieg.

932

$32; Kvs=14,2

m3/h N-1,6

'

zasilanie

zawor odcinajacy

P32

CT. | WENT.

G=1,06m3/h
dP=8,2kPa
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UKLAD N4-W4
zawor requlacyjny pompa obieg.
&NQ‘. X,\mnm‘w\dw\? G=2 4m3/h
filtr siatkowy %H‘R LkPa

PLO

zawor odcinajacy

| Nagrzewnica w centrali
Q=2162kW G=0,92m3/h
i krocce @25

zawor requlacyjny 3-drozny,

w dostawie z centrala

( (uklad przeplywu wody w zaworze)

@ TERMO-MANOMETR

@ MANOMETR

CZUJINIK TEMPERATURY
CTl (automatyka przeciwzamrozeniowa)

@40
zasilanie | | Nagrzewnica w centrali
u%mﬁi | Q=48,45kW G=2,09m3/h
9.0 @ T T i krocce 25
|

CT.  WENT.

zawor requlacy jny 3-drozny,
w dosfawie z centrala
ﬁlxcimq przeplywu wody w zaworze)

ﬂw TERMO-MANOMETR

@W MANOMETR

CZUINIK TEMPERATURY
CT|  (automatyka przeciwzamrozeniowa)
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