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Wstep

Na prosbe Zamawiajagcego przeprowadzono ponizej dodatkowe symulacje z uwzglednieniem
2 perspektywicznych zlewni kanalizacji deszczowej wtgczonych do modelu matematycznego zlewni
rowu R-1.

Celem analizy byto sprawdzenie jak projektowane zlewnie wptyng na funkcjonowanie uktadu
odwodnienia.

Do zaproponowanych rozwigzan w wariancie perspektywicznym opracowania: ,Opracowanie
koncepcji budowy zbiornika retencyjnego w rejonie Suwalskiej Strefy Ekonomicznej na Krywlanach w
Biatymstoku’ dodano w niniejszej analizie zlewnie kanalizacyjne obejmujace obszar drogi wraz
przylegtymi dziatkami rejonie Toru wschodzgcego Biatystok.

Analizowany uktad systemu kanalizacji

Na rysunku ponizej przedstawiono w pomaranczowym kwadracie zlewnie, ktdre zostaty dodane
do Wariantu 3. Kolorem btekitnym zaznaczono kolektor w ulicy Dywizjonu 303, do ktérego podtgczone
sg projektowane zlewnie.

Rysunek 1. Obszar analizowany w Wariancie 3. W pomararniczowym kwadracie zaznaczono
projektowane dziatki.
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Na rysunku ponizej widaé, ze projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej (kolor zielony) jest
bezposrednio podtgczona do kanalizacji deszczowej w ulicy Dywizjonu 303, ktérego odptyw jest
zlokalizowany na poczatku rowu R-1. Projektowany odcinek KD nie bedzie oddziatywat na prace systemu
kanalizacji deszczowej (kolor fioletowy) w rejonie Suwalskiej Strefy Ekonomicznej.
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Rysunek 2. Plan przebiegu projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej. PrOJektowana
kanalizacja deszczowa w rejonie Toru Wschodzgcego Biatystok jest narysowana kolorem zielonym.
Natomiast kolorem filetowym narysowano istniejgcy kanalizacje deszczowgq na terenie Suwalskiej
Strefy Ekonomicznej.
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Wyniki analiz
Ponizej przedstawiono wyniki symulacji Wariantu 3 obcigzonego opadem o
prawdopodobienstwie p=50%, p =20% oraz p=10%.

Na ponizszym hydrogramie mozna zauwazy¢, ze maksymalny przeptyw nie ulegt zmianie. Wynika
to z tego, ze przepust, do ktdrego jest wpiety odptyw, osiggnat maksymalng przepustowosé juz dla
stanu istniejgcego. Po dotozeniu dodatkowych zlewni zaobserwowano wydtuzony w czasie odptyw.
Jest to spowodowane brakiem wiekszej przepustowosci przepustu. Wody opadowe pietrzg sie w
kolektorze doptywowym.
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Rysunek 3. Hydrogram odptywu w rowie R-1, za przepustem w ciggu ulicy Dywizjonu 303.
Kolorem niebieskim przedstawiono stan projektowany. Natomiast kolorem czerwonym przedstawiono
stan istniejgcy.

Na ponizszych hydrogramach przedstawiono porédwnanie odptywu za przepustem
zlokalizowanym przy ulicy Mickiewicza dla Wariantu 1 i Wariantu 2, ktére szerzej s opisane w
opracowaniu ,Opracowanie koncepcji budowy zbiornika retencyjnego w rejonie Suwalskiej Strefy
Ekonomicznej na Krywlanach w Biatymstoku”. Warianty obcigzono opadami o p=50% oraz p=20%. Po
dotozeniu projektowanych terenéw rozwojowych w okolicach Toru Wschodzacego Biatystok przeptyw
w rowie nie ulegt wiekszej zmianie. Natomiast wydtuzyt sie czas odptywu ze zlewni.
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Rysunek 4. Hydrogram odptywu za przepustem przy ulicy Mickiewicza dla Wariantu 1
obcigzanego opadem o p=20%. Kolorem niebieskim przedstawiono stan projektowany. Natomiast
kolorem czerwonym przedstawiono stan istniejgcy.
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Rysunek 5. Hydrogram odptywu za przepustem przy ulicy Mickiewicza dla Wariantu 2
obcigzanego opadem o p=20%. Kolorem niebieskim przedstawiono stan projektowany. Natomiast
kolorem czerwonym przedstawiono stan istniejacy.
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Rysunek 6. Hydrogram odptywu za przepustem przy ulicy Mickiewicza dla Wariantu 1
obcigzanego opadem o p=50%. Kolorem niebieskim przedstawiono stan projektowany. Natomiast
kolorem czerwonym przedstawiono stan istniejgcy.
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Rysunek 7. Hydrogram odptywu za przepustem przy ulicy Mickiewicza dla Wariantu 2
obcigzanego opadem o p=50%. Kolorem niebieskim przedstawiono stan projektowany. Natomiast
kolorem czerwonym przedstawiono stan istniejacy.

Na rysunku ponizej przedstawiono przebieg profilu kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy
Dywizjonu 303 do odprowadzenia do rowu R-1.
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Rysunek 8. Przebieg profilu w ulicy Dywizjonéw 303.

Na profilach ponizej przedstawiono napetnienie kolektora w ulicy Dywizjonéw 303 obcigzonych
opadami o p=50%, p=20% oraz 10%. Przed wtgczeniem do przepustu w ulicy dochodzi do nadpietrzen
dla trzech scenariuszy.

Profile - 17 - wariant_1_2_lata_odplyw_130 - Time: 0.72
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Rysunek 9. Profil kolektora w ulicy Dywizjonu 303 obcigzonego opadem o p=50%

Profile - 17 - wariant_2_2_lata_odplyw_210 - Time: 0.85
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Rysunek 10. Profil kolektora w ulicy Dywizjonu 303 obcigzonego opadem o p=20%
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Rysunek 11. Profil kolektora w ulicy Dywizjonu 303 obcigzonego opadem o p=10%
Whioski i rekomendacje
Istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej w ulicy Dywizjonu 303 nie ma odpowiedniej zdolnosci

hydraulicznej, zeby przyjag¢ dodatkowe tereny. Zaleca sie wykonanie dodatkowej retencji przed
podtgczeniem do istniejgcej sieci w ulicy Dywizjondéw 303.
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