Widok belki z gory

LINIA DOMIAROWA do krzywizny belki
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LINIA DOMIAROWA do krzywizny belki
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RYGLE POPRZECZNE

Kotwy fi 16 L = 30 cm

budowie
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WYKAZ STALI

ELEMENTY KONSTRUKCYJINE KEADKI

Nr1 fi 12 L=290 szt 2x12— 62kg

| Nr2 fi 8 L=252 szt 2x10

— 20kg

Nr3 fi 8 L= 52 szt 2x30 — 13kg

Nr4 fi 8 L=145 szt 2x20 — 12k
Raozem —107kg
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E RKgxggxdrOM LEGARY PODFUZNE

880

UWAGA:

1. LEGARY PODEUZNE MOCOWAC DO RYGLI
POPRZECZNYCH ZA POMOCA SPAWANIA
spoinami gr 3 mm na dtugosci przylegania

tqeczonych elementdw.
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USEUGI  PROJEKTOWE g;A/‘Ji‘('}KRASZEWSK'EGO
LEGH ZeNblaN 15-024  BIALYSTOK
KEADKA NAD ROWEM
MELICRACYJNYM W REZERWACIE DATA:
OBIEKT PRZYRODY "LAS ZWIERZYNIECKI" W :
BIALYMSTOKU, CZESC DZ. NR GEOD. [19.02.2020

2. DESKI TARASOWE— mocowaé na wkrety
samowiercgce FHD 4.8x32 z fbem stozkowym
na krzyzak po 2 szt w kazdym zfgczu.

964/7, OBREB 10 MICKIEWICZA
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