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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
BUDOWY KEADKI NAD ROWEM MELIORACYJNYM W REZERWACIE
PRZYRODY ,,LAS ZWIERZYNIECKI” NA OSI ULICY ZWIRKI
I WIGURY W BIALYMSTOKU

1. DANE TECHNICZNE:

1.1 Posadowienie:

- posadowienie - na fundamentach zelbetowych wylewanych z betonu C20/25,
zbrojone stala BS0OSP w spos6b ciagly, fundamenty szer. 42 cm, posadowienie na chudym
betonie C8/10 gr. 10 cm,

- napowierzchni poziomej $cianki fundamentowej podlewka z zaprawy montazowej gr. 1 c¢m,
ze spadkiem,

— nastyku tawy fundamentowe;j zelbetowej gr. 42 cm i $cianki zelbetowej gr. 12 cm, faseta 04
cm z zaprawy naprawczej do ubytkéw w betonie 5-40 mm,

- glgbokos¢ posadowienia min. 120 cm ponizej poziomu terenu.

1.2 Izolacja przeciwwilgociowa:

— izolacja przeciwwilgociowa fundamentdw - mineralna dwuskladnikowa, elastyczna zaprawa
uszczelniajgca do zastosowan zewnetrznych gr. 2 mm.

2.0 Konstrukeja stalowa:

~ konstrukcja podtuzna — 2x ceownik stalowy C200,

— mocowanie podpdr ceownikow C200 do fundamentédw na kotwy $rednicy 16 mm dtugosci 25
cm wklejane na zywice .

— konstrukcja poprzeczna — rury prostokatne stalowe 80x40x4 mm.

- legary podhuzne- rury prostokatne stalowe 40x60x4 mm.

Zabezpieczenia antvkorozyine.
Przed malowaniem nalezy usunaé z powierzchni zgrzeliny, rdzg, topik z procesu spawania,
wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia. Powierzchnie nalezy oczysci¢ do II stopnia czystosci
bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczona i odttuszczong powierzchnie zagruntowaé 2x
farbg do gruntowania przeciwrdzewna miniowg 60%. Malowanie po zagruntowaniu 3x emalia
ftalowa chlorokauczukows ogélnego stosowania. Kolor farby wg. projektu
architektonicznego.

3.0 Konstrukeja drewniana:
~ belki i stupy o wym. 15x15 ¢cm

— mocowanie belek i shupéw drewnianych do ceownikéw C200 na sruby M16 z zastosowaniem
podkladek klinowych i blach podktadowych (w/g projektu konstrukcyjnego),

- zastrzaly o wym. 8x15 cm,

Balustrady:

~ stupki o wym. 15x15 cm,

- porecz o wym. 12x18 cm,

— Wypelnienie przeset — deski drewniane 6x4 cm, taty drewniane 8x8 cm (pas dolny) i taty
drewniane 8x4 cm (pas gérny).

Konstrukeja:

— konstrukcja drewniana z drewna litego debowego alt. modrzewiowego klasy min. C24,
o wilgotnosci max. 18% MPa,
drewniane elementy konstrukcji nalezy taczyé na tradycyjne potaczenia ciesielskie i $ruby
(w/g projektu architektonicznego).



Wykoficzenie elementéw drewnianych:

- konstrukcja drewniana, strugana czterostronnie ze sfazowaniem krawedzi 5 mm, porecz
fazowana obustronnie od géry 2 cm,

—  wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé od degradacji biologicznej
niewymywalnym impregnatem do drewna do zastosowan zewnetrznych, a takze lakierobejca
do zastosowan zewnetrznych o wlasciwosciach ogniochronnych i biobéjczych
(lakierobejca 4w1, do stanu nie rozprzestrzeniajgcego ognia, w/g instrukeji producenta, w
kolorze ,, Teak”, stosowanie w/g zalecen producenta.

4.0 UWARUNKOWANIA BEZPIECZENSTWA:
nawierzchnia ktadki antyposlizgowa,
- wszystkie materiaty uzyte do realizacji powinny mieé aktualne $wiadectwa
dopuszezenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz atesty Instytutu
Higieny lub Aprobatg Techniczna, posiada¢ oznaczenie litera B lub CE oraz posiada¢ aktualng
deklaracje zgodnosci.

5.0 WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego do glebokosci 6,0
m p.p.t, z listopada 2019 r. autorstwa: mgr inz. Malgorzaty Wysockiej i mgr inz. Izabeli Woltosz
stwierdzono, Ze bezposrednio pod powierzchnia terenu wystepuja do glebokosci 0,6-0,7 m p.p.t,
zalegajg grunty nasypowe niebudowlane. W rejonie punktu badawczego 1, ponizej nasypéw do
glebokoscei 0,8 m p.p.t. zalegaja grunty prochnicze (gleba).

W badanym podiozu stwierdzono saczenie wod gruntowych z przewarstwien piaszezystych,
wystepujacych wsrod utwordw gliniastych. Saczenie §rddglinne stwierdzono w punktach
badawczych 1, 2 w postaci saczen strefowych na glebokosci PB-1 - 0,8 —2,10 m p.p.t, PB-2 —
2,0-230mp.p.t.

Gtebokos¢ przemarzania podtoza gruntowego wynosi 1,2 m p.p.t.

Posadowienie projektowanego obiektu oraz technologie prac ziemnych nalezy zaprojektowaé
zgodnie z zaleceniami oraz informacjami przedstawionymi w w/w opracowaniu.
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Uwaga:

Po wykonaniu wykopéw, uprawniony kierownik budowy winien dokona¢ odbioru podtoza
gruntowego i w razie koniecznosci, zweryfikowaé zatozenia projektu, po konsultacji z
projektantem.

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Nalezy zachowa¢ wszelkie warunki zawarte w uzgodnieniach
oraz w decyzji pozwolenia na budowe.

Nalezy uzywa¢ tylko materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi aktami prawnymi:

Wszystkie roboty budowlane wykonaé zgodnie z Polska Norma oraz ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.
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