House Build

OU_SE Mariusz Osmulski
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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
KLADKA
1 Prace przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNR 2-25 Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych - budowa - zabezpie- | m?2
d.1/0310-01 czenie drzew
33,60%1,50 m?2 50,400
RAZEM 50,400
2|KNR 2-25 Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych - budowa - zabezpie- | m?2
d.1/0310-01 czenie terenu rozbidrki
77,40 m?2 77,400
RAZEM 77,400
3|KNR 2-25 Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych - rozebranie - zabezpie-| m?2
d.1/0310-02 czenie drzew
poz.1+poz.2 m?2 127,800
RAZEM 127,800
4/KNR 4-04 Rozebranie belek przy grubosci wezszego boku do 30 cm m3
d.1/0305-05
analogia
0,25*0,18*3*6 m3 0,810
RAZEM 0,810
5/KNR 4-01 Zdjecie warstwy nawierzchni gruntowej grubosci do 30 cm m3
d.1/0101-04
analogia
0,05*2,22*6,54 m3 0,726
RAZEM 0,726
6/KNR 4-04 Rozebranie podktadu z gruzu budowlanego m?2
d.1/0504-04
analogia
0,24*2,50%6,54 m?2 3,924
RAZEM 3,924
7/|KNR 4-04 Rozebranie elementow zelbetowych przy grubosci ptyty do 15 cm m3
d.1/0305-02
analogia
0,11*2,50%6,54 m3 1,799
RAZEM 1,799
8/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw betonowych m
d.1/0816-03
4 m 4,000
RAZEM 4,000
2 Wykonanie ktadki
21 Fundamenty
9/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 mi glebo- |m3
d.2.1]0102-02 z.sz. | kosci do 1.5 m w gruncie kat. 1l - grunty nawodnione
2.2.9902-03
0,50*((1,50+1,00+1,50)+1,00)*1,50*4,00*2 m3 30,000
RAZEM 30,000
10/ KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do3mi |m3
d.2.1/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
p0z.9-poz.12 m3 26,753
RAZEM 26,753
11/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Zastosowano pompe do betonu na  |m?3
d.2.1|1101-01 samochodzie, beton zwykty C8/10
0,60*3,20*0,10 m3 0,192
RAZEM 0,192
12|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne ukta- |m3
d.2.1|0202-01 danie betonu - beton C20/25
0,42*1,20*3,00*2 m3 3,024
0,12*0,31*3,00*2 m3 0,223
RAZEM 3,247
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - Stal BSOOSP |t
d.2.1|0290-02 - przyjeto 0,1t/m3
poz.12*0,10 t 0,325
RAZEM 0,325
2.2 Izolacje
14|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych wykonanie wyoblen (faset) m
d.2.2/0641-05
3*2 m 6,000
RAZEM 6,000
15 Ochrona narozy elastycznymi elementami o wymiarze 8x15x50 gr 3 cm wykona- |m
d.2.2 ne z granulatu SBR
3*2 m 6,000
RAZEM 6,000
16 Ochrona narozy elastycznymi elementami o wymiarze 8x15x15 gr 3 cm wykona- |szt
d.2.2 ne z granulatu SBR - elementy skrajne
2*2 szt 4,000
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RAZEM 4,000
17|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia grun- | m?2
d.2.2|0636-04 towanie recznie
((0,42+3,00)*2)*1,20*2 m2 16,416
((0,12+3,00)*2)*0,31*2 m?2 3,869
RAZEM 20,285
18/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody m2
d.2.2|0641-03 bez ci$nienia
poz.17 m?2 20,285
RAZEM 20,285
2.3 Konstrukcja stalowa
19| KNR-W 2-05 |Ktadki dla pieszych t
d.2.3/0210-01
1,084 t 1,084
RAZEM 1,084
20 Dostawa elementow konstrukcji stalowej ktadki t
d.2.3
1,084 t 1,084
RAZEM 1,084
24 Konstrukcja drewniana
21|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z belek - drewno debowe - belki m3
d.2.4/0301-07 z.sz.
34.
0,15*0,15%(0,05+3,90+0,05)*5 m3 0,450
RAZEM 0,450
22|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z belek - drewno debowe - stupki m3
d.2.4/0301-07 z.sz.
34.
0,15*0,15*(0,05+1,36+0,05)*7 m3 0,230
RAZEM 0,230
23|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z krawedziakéw - drewno debowe m3
d.2.4/0301-06 z.sz.
34.
0,08*0,15%(0,05+0,84+0,05)*10 m3 0,113
RAZEM 0,113
24|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z belek - drewno debowe - porecz m3
d.2.4/0301-07 z.sz.
34.
0,12*0,18%6,65*2 m3 0,287
RAZEM 0,287
25|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z krawedziakéw - drewno debowe - deski m3
d.2.4/0301-06 z.sz.
34.
0,06*0,04*0,98*(5*6)*2 m3 0,141
RAZEM 0,141
26|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z krawedziakéw - drewno debowe - faty m3
d.2.4/0301-06 z.sz.
34.
0,08*0,08%(0,05+0,86+0,05)*(2*6)*2 m3 0,147
0,08*0,04%(0,05+0,86+0,05)*(2*6)*2 m3 0,074
RAZEM 0,221
2.5 Podest
27|KNR-W 2-02 |Podest z tarasowych desek penych kompozytowych na ruszczcie aluminiowym | m?2
d.2.5/1121-04
analogia
5,94*2,85 m?2 16,929
RAZEM 16,929
3 Zagospodarownie terenu
28|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 21 cm gte- |m?
d.3/0102-05 bokosci koryta
0102-06
23,45 m?2 23,450
RAZEM 23,450
29|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - piasek zagesz- | m?3
d.3/1101-07 czony gr. 0-35cm
23,45%0,17 m3 3,987
RAZEM 3,987
30|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - kruszywo tamane | m3
d.3/1101-07 zageszczone 0/31,5 mm gr. 12 cm
analogia
23,45%0,12 m3 2,814
RAZEM 2,814
31/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - grys bazaltowy 0/| m3
d.3/1101-07 16 mmgr. 5cm
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23,45%0,05 m3 1,173
RAZEM 1,173
32|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym - grys bazaltowy 0/| m3
d.3/1101-07 8 mmgr.3cm
23,45%0,03 m3 0,704
RAZEM 0,704
33|KNR 2-31 tawa pod palisade betonowg ze zwiru m3
d.3/0402-02
(0,40+0,35+0,10)*0,10*22,40 m3 1,904
RAZEM 1,904
34| KNR 2-11 Wykonanie palisady przy $rednicy kotkow i stupkéw 12-14 cm i glebokosci wbicia|m
d.3/0522-05 1.50 m w gruncie kat. Ill
22,30 m 22,300
RAZEM 22,300
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