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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTONICZNEGO
ROZBIORKI PRZEPUSTU I BUDOWY KLADKI NAD ROWEM W REZERWACIE
PRZYRODY ,,LAS ZWIERZYNIECKI” NA OSI ULICY ZWIRKI I WIGURY
W BIALYMSTOKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
NA CZESCI DZIALKI O NR EWID. GEOD. 964/7, OBREB 10 MICKIEWICZA,
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVII.

1. DANE OGOLNE:
Adres inwestycji: Rezerwat Przyrody ,,Las Zwierzyniecki” - czg$¢ dziatki nr 964/7
w Bialymstoku, Obreb ewidencyjny 10 Mickiewicza, gm. Biatystok.

Inwestor: Miasto Biatystok,
15-950 Biatystok, ul. Stonimska 1.
Jednostka Ustugi Projektowe - Lech Zendzian
projektowa: ul. J.I. Kraszewskiego 21a /10, 15-024 Biatystok
Projektant: mgr inz. arch. Lech Zendzian

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

—  Umowa nr DIN-I1.272.1.2020 z dnia 13.01.2020 z Miastem Biatystok.

— Aneks nr 1 z dnia 16.04.2020 r do w/w umowy.

— Uchwata nr XXVII/310/08 Rady Miejskiej Biategostoku z dnia 21 kwietnia 2008 r w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czgsci osiedla Mickiewicza
w Biatymstoku (w rejonie ulic Ciotkowskiego, 11-go Listopada i Swierkowej).

— Zarzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia
14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

— Obowiazujace przepisy ustawy — Prawo Budowlane i normy PN.

— Inwentaryzacja do celow projektowych.

— Wigzja lokalna.

— Wytyczne przekazane przez Inwestora.

— Mapa do celow projektowych.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem inwestycji jest rozbiorka istniejacego przepustu i budowy ktadki nad rowem w
Rezerwacie Przyrody ,,Las Zwierzyniecki” na osi ulicy Zwirki i Wigury w Biatymstoku wraz z
zagospodarowaniem terenu.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej rozbidrki
przepustu istniejacego 1 budowy ktadki nad rowem wraz z zagospodarowaniem terenu, na czgsci
dzialki o nr ewid. geod. 964/7, obreb 10 Mickiewicza.

4. LOKALIZACJA:

Ktadka nad rowem projektowana jest na terenie Rezerwatu Przyrody ,,Las Zwierzyniecki”
na osi ulicy Zwirki i Wigury w Bialymstoku, na czesci dziatki o nr 964/7, w obrebie
ewidencyjnym 10 Mickiewicza, w Biatymstoku.

5. STAN ISTNIEJACY:

Opis konstrukeji:

Istniejace przejscie przez row — kladke, stanowi nawierzchnia gruntowa, zabezpieczona
obustronnie obrzezem betonowym wykonanym z elementéw prefabrykowanych betonowych w
formie belek, aktualnie spigtych obejmami stalowymi z ptaskownikow. Przepust wykonany jest z
prefabrykowanych tupin zelbetowych, ktére stanowia podparcie dla podktadu z gruzu
budowlanego oraz nawierzchni gruntowej. Ktadka posiada wymiary: szeroko$¢ 3,0 m, dtugos¢
6,0 m.



Ustroj nosny.
Istniejacy ustrdj no$ny wykonany jest w oparciu o przepust prefabrykowany z obrzezem

wykonanym z belek betonowych prefabrykowanych o wymiarach 24x18 cm, dt. 3,0 m.

Belki betonowe utozone sa poziomo nad rowem na 3 poziomach:

— poziom dolny — obustronnie pojedyncze belki betonowe di. 3,0 m na poziomie przepustu,
— poziom $rodkowy — obustronnie pojedyncze belki betonowe dt. 3,0 m,

— poziom goérny — obustronnie podwdjne belki betonowe dt. 3,0 m o tacznej dlugos¢ 6,0 m.
Wyposazenie obiektu.

Elementy bezpieczenstwa ruchu - na obiekcie po obu stronach ktadki nie ma balustrady
zabezpieczajace]j .

Odwodnienie — istniejace przejscie nad rowem nie posiada odwodnienia, odprowadzenie wody
realizowane jest poprzez naturalny spadek i wchtanianie do gruntu.

Dylatacje - obiekt nie posiada dylatacji.

Oswietlenie - na istniejacym obiekcie nie ma oswietlenia.

Schody skarpowe dla obstugi - na istniejacym obiekcie nie ma schodéw dla obstugi.
Umocnienie skarp rowu - w rejonie istniejacej ktadki nie ma umocnienia skarp, umocnienie
wystgpuje w sasiedztwie, jako obustronne umocnienie skarp, wykonane z ptyt chodnikowych
betonowych — znajduje si¢ w rejonie wylotu kanalizacji deszczowe;.

Urzadzenia obce - w bezposrednim sasiedztwie ktadki nie wystgpuja urzadzenia obce.

6. PRACE ROZBIORKOWE:
Ogolna koncepcja rozbiorki.

Ze wzgledu na zty stan techniczny przepustu, zagrazajacy bezpieczenstwu uzytkowania,
zniszczonej po nawatnicach z ulewnymi deszczami w maju 2017 r. oraz powodujacej okresowa,
niedroznos¢ przeptywu wody przez roéw, przewiduje si¢ rozbidrke istniejacego przepustu 1
budowe w jej miejsce nowej kiadki.

Zakres prac rozbidrkowych dotyczy catkowitej rozbiorki istniejacego przepustu. Przewiduje
sig, 1z do rozbiorki obiektu zostana wykorzystane elektronarzgdzia oraz inny niezbg¢dny sprzet
mechaniczny i pomocniczy. Zdemontowane elementy i gruz beda sktadowane w kontenerach i
wywozone poza teren budowy. Rozbiorka nie bedzie wykonywana metoda wybuchowa.
Wykonawca powinien prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z ustawa o odpadach. Na czas
prowadzenia robot rozbiérkowych nalezy wykona¢ zabezpieczenie przed wejsciem pieszych na
rozbierany obiekt.

Zagospodarowanie terenu rozbiorki.

Teren wokot rozbieranego obiektu nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem ludzi.

Zagospodarowanie placu budowy zostanie bezposrednio uzgodnione pomi¢dzy wykonawca robot

a Inwestorem 1 przedstawione w Projekcie Technologii 1 Organizacji Robot.

Rozbidrka kladki betonowej.

Prace przygotowawcze, zabezpieczenie placu budowy.

Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy wykona¢ nastgpujace prace przygotowawcze:

— teren prowadzenia prac nalezy odpowiednio przygotowac,

— nalezy wyznaczy¢ miejsce na zaplecze socjalne, pomieszczenia pracownicze ikierownika robot
oraz przenosne toalety — poza terenem Lasu Zwierzynieckiego,

— nalezy przygotowa¢ miejsce na sktadowanie materiatéw z przysztej rozbiorki — poza terenem
Lasu Zwierzynieckiego, na parkingu przy ul. Cieniste;j

— zaktada si¢ zachowanie istniejacego drzewostanu, a planowane roboty winny by¢
przeprowadzone bez uszkodzenia drzew i krzewow z zachowaniem zasad ochrony terenow
zadrzewionych, okreslonych w punkcie 10 ,,Zielen”, obejmujacych wykonanie ogrodzen
ochronnych 1 tymczasowego utwardzenia $ciezek gruntowych,

— nalezy wykona¢ tymczasowe ogrodzenie terenu wraz z zabezpieczeniem przed wejsciem
ludzi na rozbierany obiekt oraz tablicami ostrzegawczymi (typu ”Obiekt w likwidacji, wstep
wzbroniony”).




Prace demontazowe.
Prace demontazowe ktadki betonowej obejmuja:
— usunigcie nawierzchni gruntowej ktadki wraz z podbudowa z gruzu budowlanego,
— demontaz obejm stalowych spinajacych elementy betonowe ktadki (obrzeza ktadki),
— rozbidrka elementow betonowych, obrzezy (belki betonowe prefabrykowane),
— rozbiodrka przepustu betonowego rowu.
Szczegotowe rozwiazania dotyczace rozbiorki elementéw zostang opracowane przez Wykonawce
w Projekcie Technologii i Organizacji Robot.

7. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY, CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Projektowana ktadka nad rowem melioracyjnym przeznaczona zostanie do ruchu pieszego
1 rowerowego, jako potaczenie szlaku turystycznego po obu stronach w/w rowu.

Planowana inwestycja, polegajaca na rozbiorce przepustu bedacego w ztym stanie
technicznym oraz budowie nowej ktadki, na na celu poprawa bezpieczenstwa uzytkownikdéw,
zardwno pieszych jak 1 rowerzystow, a takze zwigkszy¢ atrakcyjnos¢ szlaku i rezerwatu.

Ktadka jest obiektem wolnostojacym, jednoprzestowym, na fundamentach betonowych,

o konstrukcji no$nej stalowej, balustradach drewnianych i podtodze / poszyciu z desek
kompozytowych, gwarantujacych jej trwatos¢ i odpornos¢ na warunki atmosferyczne oraz
antypos$lizgowos¢.

Zaplanowano ktadke o wysokich walorach estetycznych i uzytkowych, w stylu parkowym,
o konstrukcji podtuznej stalowej w formie tuku odcinkowego, z drewnianym wykonczeniem
balustrad. Majac na uwadze okresowe, wysokie stany wod, w projektowanej ktadce zaktada si¢
podwyzszenie $cian fundamentowych do poziomu istniejacego terenu oraz podniesienie
konstrukceji stalowej wraz z ptaszczyzna ruchu oraz poziomu nawierzchni obustronnych dojs¢.
Przebudowa fragmentu nawierzchni $ciezki w bezposrednim sasiedztwie ktadki po obu jej
stronach, ma na celu nieznaczne podniesienie plaszczyzny $ciezki i wykonanie spadkéw w celu
dostosowania do rzg¢dnej projektowanej ktadki. Zaprojektowana zostala nawierzchnia
przepuszczalna z kruszywa bazaltowego, kolorystycznie nawiazujacego do nawierzchni
istniejacych $ciezek gruntowych, z obrzezem z palisady betonowej, zapewniajacym utrzymanie
istniejacego poziomu gruntu poza strefg Sciezki.

8. DANE LICZBOWE.:

8.1 Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe:

— powierzchnia zabudowy — 18,70 m2,

— powierzchnia catkowita — 18,70 m2,

—  kubatura — 27,50 m3,

— poziom ktadki +0,00=141,00 m.n.p.m,

—  wysokos$¢ do gornej krawedzi balustrady — 1,20 m.

8.2 Wymiary obiektu:

Wymiary w rzucie poziomym:
- 2,85 m x 5,76 m (wymiary modularne),
- 3,00 m x 6,24 m (wymiary catkowite).

9. DANE TECHNICZNE:

9.1 Posadowienie:

— posadowienie - na fundamentach Zelbetowych wylewanych z betonu C20/25,
zbrojone stala BSOOSP w sposob ciagly, fundamenty szer. 42 cm, posadowienie na chudym
betonie C8/10 gr. 10 cm,

— na powierzchni poziomej $cianki fundamentowej podlewka z zaprawy montazowej gr. 1 cm,
ze spadkiem,
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— na styku fawy fundamentowej zelbetowej gr. 42 cm 1 $cianki zelbetowej gr. 12 cm, faseta ¥4
cm z zaprawy naprawczej do ubytkow w betonie 5-40 mm,
— glebokos¢ posadowienia min. 120 cm ponizej poziomu terenu.

Oslona krawedzi Sciany fundamentowej:

— elastyczny element o przekroju ,,L.” - element podstawowy o wym. 8x15x50 cm, gr. 3 cm oraz
elementy skrajne o wym. 8x15x15 cm, gr. 3 cm,

— elementy wodoprzepuszczalne wykonane z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju
poliuretanowego w kolorze brazowym,

— montaz elementow ostony poprzez utozenie na podlozu, taczenie sasiadujacych elementow
ostony na systemowe karbowane kotki montazowe fi 8 mm, h- 95 mm oraz klejenie
nawierzchni elementow do podtoza systemowym klejem poliuretanowym,

— elementy winne posiada¢ Atest Higieniczny PZH.

9.2 Izolacja przeciwwilgociowa:
— izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw - mineralna dwusktadnikowa, elastyczna zaprawa
uszczelniajaca do zastosowan zewngtrznych gr. 2 mm.

9.3 Konstrukcja stalowa:
- konstrukcja podtuzna — 2x ceownik stalowy C200,

- mocowanie ceownikéw C200 do fundamentow poprzez wsporniki z ptaskownikoéw gr. 10 mm
1 podstawg z blachy stalowej gr. 10 mm, o wym. 26x30 cm (4 podpory),

- konstrukcja poprzeczna — rury prostokatne stalowe 80x40x4 mm.

Uwaga: Elementy stalowe, po uprzednim oczyszczeniu i odrdzewieniu, nalezy zabezpieczy¢

preparatem antykorozyjnym oraz pomalowa¢ dwukrotnie farba do metalu do zastosowan

zewnetrznych w kolorze ciemny braz, zblizony do koloru ,,teak”™.

9.4 Konstrukcja drewniana:

- belki o wym. 15x15 cm,

- mocowanie belek drewnianych do ceownikow C200 na $ruby M 16 z zastosowaniem
podktadek klinowych (w/g projektu konstrukcyjnego),

- zastrzaty o wym. 8x15 cm,

Balustrady:
- stupki o wym. 15x15 cm,

- porgcz o wym. 12x18 cm,
- wypehienie przgsel — deski drewniane 6x4 cm, faty drewniane 8x8 cm (pas dolny) 1 taty
drewniane 8x4 cm (pas gorny).

Konstrukcja:
- konstrukcja drewniana z drewna litego dgbowego alt. modrzewiowego klasy min. C24,

o wilgotnosci max. 18% Mpa,
- drewniane elementy konstrukcji nalezy taczy¢ na tradycyjne polaczenia ciesielskie 1 Sruby.

Wykonczenie elementéw drewnianych:

- konstrukcja drewniana, strugana czterostronnie ze sfazowaniem krawedzi 5 mm, porgcz
fazowana obustronnie od gory 2 cm,

- wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ od degradacji biologicznej
niewymywalnym impregnatem do drewna do zastosowan zewngtrznych, a takze lakierobejca
do zastosowan zewnetrznych o wtasciwosciach ogniochronnych i biobdjczych
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(lakierobejca 4w1, do stanu nie rozprzestrzeniajacego ognia, w/g instrukcji producenta, w
kolorze ,,Teak”, stosowanie w/g zalecen producenta.

9.5 Podest - deski kompozytowe:

Poszycie podestu:

- systemowe deski tarasowe kompozytowe pelne o wym. 18x2,3 cm (dlugos¢ 4,0 m), ryflowane
o powierzchni antyposlizgowe;,

- deska barwiona w masie, w kolorze ciemnego brazu, kolor jednolity,

- deska przystosowana do miejsc publicznych, duzego ruchu pieszego, stosowana na tarasy,
pomosty i alejki,

- deski ulozone azurowo z odstgpem 0,5 cm na legarach stalowych o wym. 40x60x4 mm o
rozstawie 40 cm ) z mocowaniem deski za pomoca wkretow do metalu,

- deska ognioodporna, odporna na szkodniki drewna, odporna na gnicie i1 butwienie, deska nie
wymaga konserwacji,

- sktad kompozytu - okoto 70% certyfikowanego drewna PEFC + okoto 30% PE.

Deski kompozytowe winny posiada¢ Atest oraz gwarancj¢ na min. 10 lat uzytkowania (do

zastosowan komercyjnych).

Akcesoria i elementy wykonczenie:

— listwa wykonczeniowa kompozytowa petna, o wym. 18x2,3 cm, dlugosci 4,0 m,

— montaz listwy wykonczeniowej na wkrety,

— wkrety do mocowania deski do legara stalowego - ze stali nierdzewne;.

9.6 Nawierzchnia $ciezki:

— grys bazaltowy 0/8 mm zaggszczony gr. 3 cm,

— grys bazaltowy 0/16 mm zaggszczony gr. 5 cm,

— kruszywo tamane zaggszczone 0/31,5 mm gr. 12 cm,

— podsypka piaskowa zaggszczona gr. 0 -35 cm (ze spadkiem) w strefie korytowania.

Obrzeze Sciezki:

— palisada betonowa (na tawie zwirowej) o wym. 17,5x20x60 cm, w kolorze grafitowym,
(w miejscu wystgpowania potencjalnej kolizji z korzeniami drzew nalezy zastosowac krotszy
element lub podcia¢ element na miejscu budowy),

— palisada betonowa (na tawie zwirowej) o wym. 9x11x40 cm oraz 9x11x25 cm w kolorze
grafitowym,

— na styku projektowanej 1 istniejacej sciezki nalezy zastosowac elastyczne obrzeze
z zaokraglona krawedzia wys. 11 cm w kolorze czarnym.

9.7 Instalacje:

Instalacje — nie wystepuja.

Odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo.

10. ZIELEN:
Inwentaryzacja stanu istniejacego zieleni w zakresie opracowania:

Inwentaryzacja stanu istniejacego zieleni (w zakresie opracowania) przeprowadzona zostata
na przetomie kwiecien / maj 2020 r. Podczas prac terenowych zbadano i oceniono nastgpujace
cechy drzew i1 krzewow:

— gatunek,

— obwod pinia mierzony na wysokosci 130 cm, $rednicg pnia,

— szacunkowa wysoko$¢ drzewa / usredniona wysoko$¢ krzewow,
— szacunkowa rozpigto$¢ korony drzewa,

— wiek drzewa,

— kategoria warto$ci drzewa / krzewu,

— stan sanitarny / wartos¢ odtworzeniowa,

— Zywotnos¢.
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L.p. | Gatunek Obwod | Sredni- | Wyso- | Wymiar Wiek |Kategoria Zywot- Wartos¢
(pl./tac.) pnia na ca ko$¢ |rzutu (lata) nos¢ odtworze
1,3m |pnia (m) | korony (w skali -niowa
(cm) |(cm) (m) PiS)
DRZEWA
1. |Olcha 151 48 25 | 9,50x11,70 | 70-100 | Jednostka |Stopienl |Wysoka
czarna wartosciowa
Alnus
glutinosa
2. |Klon 135 43 20 |11,20x14,30| 70-100 | Jednostka |Stopien V |Niska
Zwyczajny zamierajaca |(martwa)
Acer (zagrazajaca,
platanoides pien
pochylony,
korona sucha)
3. |Olcha 110 35 25-30 | 2,60x3,05 | 40-70 Jednostka | Stopien II | Wysoka
czarna wartosciowa | (ostabiony
Alnus rozwoj
glutinosa korony)
4. |Olcha 126 40 | 25-30 | 7,70x10,00 | 40-70 Jednostka |StopienI | Wysoka
czarna warto$ciowa
Alnus
glutinosa
5. | Grab 163 52 25-30 110,60x12,00| 100- Jednostka | Stopien I | Wysoka
pospolity 120 | warto$ciowa
Carpinus
betulus
6. |Olcha 170 54 | 25-30 | 5,00x5,00 | 70-100 | Jednostka |StopienIl |Wysoka
czarna warto§ciowa | (ostabiony
Alnus rozwoj
glutinosa korony)
7. |Grab 151 48 25-30 | 7,65x10,45 | 70-100 | Jednostka |StopienI |Wysoka
pospolity wartosciowa
Carpinus
betulus
8. |Wiaz 19 6 5 1,00x1,55 7 Jednostka | Stopien II |Niska
pospolity niskiej
Ulmus wartosci (pien
minor uksztattowany
nieregularnie,
liczne
uszkodzenia)
9. |Wiaz 25 8 8 2,10x2,10 10 Jednostka | Stopien I | Srednia
pospolity wartosciowa
Ulmus

minor
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10. | Wiaz 94 30 | 20-25 | 7,00x8,85 | 40-70 Jednostka |Stopien I | Wysoka
pospolity wartosciowa
Ulmus
minor
KRZEWY
11. |Bez czarny - - 4,0 6,50 m2 Jednostka | Stopien II |Niska
Sambucus niskiej (brak
nigra wartosci | kwitnienia)
12. | Bez czarny - - 4,0 8,00 m2 Jednostka | Stopien II |Niska
Sambucus niskiej (brak
nigra wartosci | kwitnienia)
13, |Bez czarny - - 3,0 0,80 Jednostka |Stopien V. |Niska
Sambucus zamierajaca |(korona
nigra (ztamany pien | utworzona
gléwny) |z odrostow,
brak
kwitnienia)

Oznaczenia kategorii drzewa / krzewu:
A - Jednostka szczegdlnie warto$ciowa,
B - Jednostka wartosciowa,

C - Jednostka niskiej wartos$ci,

D - Jednostka zamierajaca, zagrazajaca.

Skala zywotnoS$ci drzew w/g C.Pacyniaka i S.Smolskiego:\
Stopien I - Zdrowe,

Stopien II - Czg§ciowo zamierajace,

Stopien III - 50% Obumartej korony,

Stopien IV - 70% Obumartej korony,

Stopien V - Ponad 70% obumartej korony, martwe.

Zasady obowiazujace podczas realizacji:
Wszystkie prace rozbidrkowe oraz roboty budowlane bgda wykonywane w strefie ochrony drzew.

Planowana inwestycja zaktada zachowanie istniejacego drzewostanu, a planowane roboty winny

by¢ przeprowadzone bez uszkodzenia drzew i1 krzewow z zachowaniem nastgpujacych zasad:

— plac budowy planowany jest poza terenem inwestycji, na istniejacym parkingu przy ul.
Cienistej,

— lokalizacja barakow budowy, TOI TOI i sktadu materialéw na w/w parkingu,

— wjazd na plac budowy z ul. Zwierzynieckiej, a nastgpnie ul. Cienista na parking,

— nie przewiduje si¢ ruchu maszyn budowlanych i pojazdéw z placu budowy na teren inwestycji
poza sprz¢tem lekkim,

— wykopy pod fundament nalezy wykonywac recznie, bez uzycia sprzgtu cigzkiego,

— transport materiatdw i narzedzi — recznie badz za pomoca sprzgtu lekkiego, bez uzycia
pojazdéw mechanicznych,

— nie planuje si¢ wznoszenia rusztowan.

Zabezpieczenie drzew:
W celu zminimalizowania wptywu procesu budowlanego na istniejacy drzewostan nalezy
wykona¢ nastgpujace niezbgdne prace w strefie ochronnej drzew:
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— 4 ogrodzenia ochronne drewniane o tacznej dtugosci 33,60 mb (stupki drewniane —
krawedziaki @ 8 cm, wypelnienie — deski drewniane gr. 25 mm) wysokosci 1,5 m,
lokalizacja ogrodzenia w/g rysunku rzutu,

— prowizoryczne utwardzenie nawierzchni pod tymczasowe dojscie / drogg dojazdowa -
nawierzchnia ze zrgbkow drobno mielonych drzew liSciastych, warstwa gr. min. 10 cm,
utozona na istniejacym podtozu,

— planowane miejsce sktadowania materiatow na parkingu / placu budowy (wigkszo$¢
elementoéw nalezy przygotowaé w warsztacie, gotowe elementy nalezy dostarczy¢ na teren
inwestycji, a nastgpnie nalezy zamontowac konstrukcje i elementy niekonstrukcyjne
wypehiajace,

— nie planuje si¢ zabezpieczenia konardéw drzew poprzez podwiazanie lub skrdcenie,

— przy wykonywaniu fundamentéw zelbetowych nalezy zachowac¢ ostroznos$¢ i zabezpieczy¢
teren przed sptywem substancji szkodliwych dla drzew (wapna, cementu),

— planowana jest zmiana poziomu fragmentdéw istniejacych Sciezek poprzez wykonanie spadkow
w bezposrednim sasiedztwie doj$cia do projektowanej ktadki; na granicy projektowane;j
nawierzchni z kruszywa mineralnego oraz terenu rodzimego, zaprojektowane zostato obrzeze
w formie palisady betonowej - w celu zachowania oryginalnego poziomu gruntu w
bezposrednim sasiedztwie drzew,

— planowana jest wykonanie podsypki piaskowej w strefie wykonania koryta pod warstwy
projektowanej $ciezki o nawierzchni z grysu bazaltowego na podbudowie z tamanego
kruszywa; nie zachodzi potrzeba wymiany gleby w bezposrednim sasiedztwie drzew,

— planowane prace przy wykonywaniu wykopow wykonywane bgda recznie lub z uzyciem
narzedzi stuzacych do wydobywania gruntu bez uszkodzenia podziemnych systemow
korzeniowych,

— w przypadku odkrycia korzeni nalezy nawadnia¢, w przypadku koniecznos$ci pozostawienia
otwartej $ciany wykopu na czas robot, konieczne jest zamontowanie ochrony przed
przesuszeniem / przemarznigciem korzeni zywicielskich w formie ekranu korzeniowego,
przez caly okres wykonywania prac.

Uwaga: Reczne prace z uzyciem szpadla nalezy prowadzi¢ tak, aby nie odcina¢ korzeni

o $rednicy 2,5 cm ani korzeni zywicielskich.

— w przypadku koniecznosci cigcia korzeni w trakcie wykonywania wykopow nalezy ograniczy¢
do niezbgdnego minimum, tylko jezeli jest niezbgdne,

— nie projektuje si¢ instalacji ani infrastruktury i nie przewiduje si¢ pod nie wykopow,

— przy projektowanej wymianie nawierzchni wymagane jest wykonanie prac odbywato si¢ bez

przecinania korzeni o $rednicy wigkszej niz 1,5 cm.

Na terenie strefy ochrony drzew zabrania si¢ nastepujacych czynnosci:
— wigzania 1 przybijania do drzew,
— skladowania materialéw budowlanych,
— oglawiania drzew,
— uzywania drzew jako kotwicy,
— pracy maszyn i ruchu sprzg¢tu cigzkiego w sasiedztwie drzew,
— przycinania korzeni, podnoszenia i obnizania poziomu terenu,
— zanieczyszczania gleby.
Projekt zaktada wykonywanie prac w sposob nie naruszajacy drzew / krzewdw oraz gleby.
Prowadzone prace konieczne do wykonania, nalezy wykonywa¢ metodami pozwalajacymi na
ochrong korzeni i gleby.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWELJ.

Stanowiaca przedmiot opracowania ktadka, nie jest klasyfikowana jako budynek

w $wietle prawa budowlanego. W zwiazku z powyzszym nie maja zastosowania do niej
wymagania przepiséw z zakresu ochrony przeciwpozarowej wynikajacych z Rozporzadzenia
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Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami) - odnosnie
odpornosci pozarowej obiektu i odporno$ci ogniowej elementow budowlanych oraz warunkoéw
ewakuacji.

12. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH:

Projektowana kladka oraz doj$cia zwirowe posiadaja parametry, spetniajace wymagania jak
dla chodnikow przy drogach publicznych — pochylenie podtuzne nie przekracza dopuszczalnego
maksymalnego pochylenia 6%. Jednak ze wzgledu na specyfike obiektu i terenu, na ktérym jest
potozony, a takze kontekstu usytuowania w istniejacym uktadzie nieutwardzonych $ciezek
gruntowych, nie dostosowanych do poruszania si¢ na wozkach inwalidzkich zrezygnowano z
wyposazenia ktadki w porgcze, jakie sa wymagane przy pochylniach dla 0s6b niepetnosprawnych.

13. UWARUNKOWANIA BEZPIECZENSTWA:

Nawierzchnia ktadki — antyposlizgowa. Wszystkie materialy uzyte do realizacji powinny mie¢
aktualne §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz atesty
Instytutu Higieny lub Aprobatg Techniczna, posiada¢ oznaczenie litera B lub CE oraz posiada¢
aktualng deklaracj¢ zgodnosci.

14. WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego do gtebokosci 6,0
m p.p.t, z listopada 2019 r. autorstwa: mgr inz. Matgorzaty Wysockiej i mgr inz. [zabeli Wottosz,
stwierdzono, ze bezposrednio pod powierzchnia terenu wystepuja do glebokosci 0,6-0,7 m p.p.t,
grunty nasypowe niebudowlane. W rejonie punktu badawczego 1, ponizej nasypow do gltebokosci
0,8 m p.p.t. zalegaja grunty prochnicze (gleba).

W badanym podtozu stwierdzono saczenie wod gruntowych z przewarstwien piaszczystych,
wystepujacych wérdd utwordw gliniastych. Saczenie srodglinne stwierdzono w punktach
badawczych 1, 2 w postaci saczen strefowych na glgbokosci PB-1 — 0,8 —2,10 m p.p.t, PB-2 —
2,0-230 m p.p.t.

Gleboko$¢ przemarzania podtoza gruntowego wynosi 1,2 m p.p.t.

Uwaga:

Po wykonaniu wykopow, uprawniony kierownik budowy winien dokona¢ odbioru podtoza
gruntowego 1 w razie koniecznos$ci, zweryfikowac zatozenia projektu, po konsultacji z
projektantem.

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Nalezy zachowac¢ wszelkie warunki zawarte w uzgodnieniach
oraz w decyzji pozwolenia na budowg.

Nalezy uzywac tylko materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Prace nalezy

prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi aktami prawnymi:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogo6lnych
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1.04.1953 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy r¢cznym
dzwiganiu i przenoszeniu cigzarow.

— Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom I czg$¢ 1, 2, 3, 4. Budownictwo ogolne. Arkady, Warszawa 1989.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych.
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i1 rozbiorki oraz tablicy informacyjne;.

Wszystkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z Polska Norma oraz ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

Dopuszcza sig mozliwos¢ zmiany producentow materiatéw, technologii z zachowaniem
podanych parametréw technicznych.

Biatystok, 13.05.2020 r.
Opracowal:
mgr inz. arch. Lech Zendzian
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