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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ROZBIORKI PRZEPUSTU
I BUDOWY KLADKI NAD ROWEM W REZERWACIE PRZYRODY
,»LAS ZWIERZYNIECKI” NA OSI ULICY ZWIRKI I WIGURY
W BIALYMSTOKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, NA CZESCI
DZIALKI O NR EWID. GEOD. 964/7, OBREB 10 MICKIEWICZA,
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVII.

1. DANE OGOLNE:

Adres inwestycji:  Rezerwat Przyrody ,,Las Zwierzyniecki” - czg$¢ dziatki nr 964/7
w Biatymstoku, Obrgb ewidencyjny 10 Mickiewicza, gm. Bialystok.
Inwestor: Miasto Biatystok,
15-950 Biatystok, ul. Stonimska 1.
Jednostka Ustugi Projektowe - Lech Zendzian
projektowa: ul. J.I. Kraszewskiego 21a /10, 15-024 Biatystok
Projektant: mgr inz. arch. Lech Zendzian

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

— Umowa nr DIN-I1.272.1.2020 z dnia 13.01.2020 z Miastem Biatystok.

— Aneks nr 1 z dnia 16.04.2020 r do w/w umowy.

— Uchwata nr XXVII/310/08 Rady Miejskiej Bialegostoku z dnia 21 kwietnia 2008 r
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czgsci osiedla
Mickiewicza w Bialymstoku (w rejonie ulic Ciotkowskiego, 11-go Listopada
i Swierkowej).

— Zarzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Leénictwa z dnia
14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

— Obowiazujace przepisy ustawy — Prawo Budowlane i normy PN.

— Inwentaryzacja do celow projektowych.

—  Wigzja lokalna.

— Woytyczne przekazane przez inwestora.

— Mapa do celow projektowych.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem inwestycji jest rozbiorka przepustu 1 budowa ktadki nad rowem wraz z
zagospodarowaniem terenu w Rezerwacie Przyrody ,,Las Zwierzyniecki” w Biatymstoku.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowe;j
rozbidrki przepustu i budowy ktadki nad rowem wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach
inwestycji, obejmujacej czgs$¢ dziatki nr 964/7, potozonej w obrgbie ewidencyjnym 10
Mickiewicza, w Biatymstoku.

W ramach powyzszego zamierzenia przewiduje si¢ budowg ktadki nad rowem, na
fundamentach betonowych, o konstrukcji no$nej stalowej, balustradach drewnianych,
podiodze / poszyciu z desek kompozytowych oraz przebudowe fragmentu nawierzchni $ciezki
gruntowej — szlaku turystycznego po obu stronach ktadki.

4. LOKALIZACJA:

Ktadka nad rowem projektowana jest na terenie Rezerwatu Przyrody ,,Las
Zwierzyniecki” na osi ulicy Zwirki i Wigury w Biatymstoku, na czesci dziatki o nr 964/7,
w obr¢bie ewidencyjnym 10 Mickiewicza, w Bialymstoku.

Zakres opracowania obejmuje fragment dzialki o nr 964/70 powierzchni 62,0 m2.



5. OPIS ISTNIEJACEGO TERENU:

Projektowany obiekt potozony zostanie na czgsci dziatki nr geod. 964/7, ktora
zlokalizowana jest na terenie Rezerwatu Przyrody ,,Las Zwierzyniecki” w Biatymstoku.

Ze wzgledu na zly stan techniczny przepustu zagrazajacemu bezpieczenstwu
uzytkowania, zniszczonego po nawalnicach z ulewnymi deszczami w maju 2017 r. oraz
powodujacego okresowa, catkowita niedrozno$¢ przeptywu wody przez row, przewiduje si¢
rozbiorke istniejacego przepustu betonowego i budowe¢ w jego miejscu nowej ktadki
drewnianej na konstrukcji stalowe;.

Na czesci dzialki, objetej zakresem opracowania, znajduje si¢ rOw melioracyjny oraz
szlak turystyczny w formie $ciezki o nawierzchni gruntowej. Przedmiotowa cz¢$¢ dziatki
zabudowana jest przepustem betonowym nad rowem melioracyjnym, stlupkiem betonowym
z oznakowaniem szlaku turystycznego. Nie wystepuje istniejaca infrastruktura techniczna.

Przedmiotowy fragment terenu, usytuowany jest przy granicy dziatki, we wschodniej jej
czesci. Projektowany obiekt potozony jest na skraju lasu - Rezerwatu Przyrody ,,Las
Zwierzyniecki” na osi ulicy Zwirki i Wigury, w niedalekim sasiedztwie osiedla domkow
jednorodzinnych.

Gloéwny dojazd i dojscie do szlaku turystycznego odbywa si¢ z ulicy Zwierzynieckiej
o nawierzchni asfaltowej, a nastepnie osiedlowa ulica Cienista o nawierzchni z kostki
betonowej oraz z drugiej strony z ulicy Ciotkowskiego o nawierzchni asfaltowej, a nastgpnie
osiedlowa ulica Zwirki i Wigury o nawierzchni z kostki betonowej. Na terenie dziatki
inwestora nawierzchnia szlaku turystycznego - pieszego i rowerowego, posiada nawierzchnig
gruntowa.

Dziatka w zakresie opracowania, poza rowem melioracyjnym, jest zadrzewiona oraz
porosnigta krzewami. Uksztaltowanie terenu jest zasadniczo plaskie, poza terenem rowu
melioracyjnego, uksztattowanego dwiema skarpami biegnacymi wzdtuz jego osi.
Nieznaczny spadek terenu, w formie skarpy, wystepuje rowniez wzdtuz szlaku, na odcinku od
ulicy Zwirki i Wigury do rowu melioracyjnego.

6. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Projekt zagospodarowania terenu, w zakresie objgtym opracowaniem, zaktada
pozostawienie zagospodarowania terenu Rezerwatu Przyrody ,,Las Zwierzyniecki”
zasadniczo w istniejacej formie. W ramach inwestycji planowana jest rozbiorka istniejacego
przepustu i budowa nowej ktadki przez row melioracyjny wraz z wykonaniem dojs¢,
niwelujacych rdznicg poziomu istniejacych $ciezek gruntowych i krawedzi ktadki oraz
nieznaczna zmiana kierunku $ciezki istniejacej, majaca na celu optymalne dostosowanie
przebiegu szlaku do istniejacego uktadu drzew istniejacych oraz wykonania w przysztosci
obejscia naroznika ulicy. Projektowana ktadka ma zapewni¢ bezpieczenstwo poruszajacym
si¢ po szlaku uzytkownikom, zaré6wno pieszym jak i rowerzystom, a takze zwigkszy¢
atrakcyjnos¢ szlaku 1 rezerwatu.

Planowany obiekt zaprojektowano w sposob zapewniajacy zachowanie tadu
przestrzennego oraz w sposob nie kolidujacy z zagospodarowaniem dziatek sasiednich.

Lokalizacja 1 stopien skrgcenia osi projektowanej ktadki wzgledem osi rowu odpowiada
aktualnemu przejsSciu nad istniejacym przepustem.

Zaplanowano budowe drewnianej ktadki o wysokich walorach estetycznych i
uzytkowych, w stylu parkowym, o konstrukcji nosnej stalowej. Przebudowywany fragment
nawierzchni $ciezki — szlaku turystycznego, po obu stronach kfadki, ma na celu nieznaczne
podniesienie nawierzchni $ciezki 1 uzyskania jej pochylenia podtuznego na potrzeby
dostosowania rzednej terenu do poziomu projektowanej ktadki. Zastosowana zostata
nawierzchnia z kruszywa mineralnego, o strukturze przepuszczalnej. Odprowadzenie wod
opadowych odbywac si¢ bgdzie poprzez wchtanianie oraz powierzchniowo, na teren zielony.

Gtowny dojazd i dojscie do projektowanego obiektu odbywac sig bedzie na
dotychczasowych zasadach, poprzez utwardzone ulice osiedlowe: Zwirki i Wigury oraz ulice
Cienista, a nastepnie szlakiem turystycznym.
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Obszar inwestycji znajduje si¢ na terenie zalesionym, istniejacy drzewostan zostanie
zachowany. W zwiazku z tym, iz teren inwestycji zlokalizowany jest w Rezerwacie Przyrody
,Las Zwierzyniecki” nie ingeruje si¢ w uksztalttowanie terenu oraz istniejaca zielen.

7. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
Projektowana infrastruktura techniczna:
— w granicach opracowania nie projektuje si¢ infrastruktury techniczne;.

Wody opadowe:
Wody opadowe odprowadzone zostana z obiektu powierzchniowo, na teren nieutwardzony
na dzialce inwestora.

8. BILANS TERENU /W GRANICACH OPRACOWANIA.

Powierzchnia zabudowy - 18,70 m2 30,2 %
Powierzchnia dojs¢ - 27,40 m2 44,2 %
Zielen - 15,90 m2 25,6 %
Razem - 62,00 m2 100,0 %

Miejsca postojowe.
Nie dotyczy projektowanej inwestycji.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Ktadka nad rowem nie jest klasyfikowana jako budynek w §wietle prawa budowlanego,
zatem w stosunku do niej nie maja zastosowania wymagania przepisOw z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (z pézniejszymi zmianami) - odnos$nie usytuowania na dziatce, zachowania
wymaganych odleglosci od innych elementow zagospodarowania dziatki, jak réwniez
odnos$nie drog pozarowych i1 zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

10. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO:

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie wywotuje negatywnego wptywu na
srodowisko, w szczeg6lnosci w postaci emisji hatasu, pol elektromagnetycznych oraz
zanieczyszczen wody, ziemi badz powietrza.

Przedsigwzigcie jest planowane w granicach obszaru chronionego Parku
Krajobrazowego ,,LLas Zwierzyniecki” - przedmiotowe przedsigwzigcie nie naruszy zapisow
powolanej uchwaty.

Planowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczaco oddziatywac na
srodowisko, dla ktorej nie jest wymagana decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Nie wystepuja istniejace zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich otoczenia oraz nie sa przewidywane w/w
zagrozenia po zrealizowaniu inwestycji.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ na terenach gorniczych, narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych - wplyw w/w
zagrozen na dziatke nie wystgpuje.

11. OCHRONA KONSERWATORSKA:

Lokalizacja planowanej inwestycji nie jest objgta formami ochrony zabytkow oraz nie
jest objeta ochrona dziedzictwa kulturowego. Przedmiotowa dziatki nr 964/7, w obregbie
ewidencyjnym 10 Mickiewicza, w Biatymstoku, nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie
zachodza okolicznosci zawarte w art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytkow.
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12. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:

Istniejace $ciezki gruntowe na terenie Lasu Zwierzynieckiego nie stanowia ciagdéw
pieszych — chodnikdw, w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie i nie sa przystosowane do uzytkowania przez
osoby niepelnosprawne. Tym niemniej parametry projektowanych doj$¢ zwirowych do
projektowanej ktadki oraz pochylenie nawierzchni ktadki spetniaja wymagania par. 45 ust. 1
w/w rozporzadzenia — pochylenie podtuzne wynosi maksymalnie 6% - jak dla chodnikow
przy drogach publicznych. Projektowana ktadka i doj$cia zwirowe nie sa wyposazone w
porecze dla 0sob niepetnosprawnych. Mozliwos¢ przekroczenia rowu melioracyjnego przez
osoby niepetnosprawne, w tym na wozkach inwalidzkich, jest zapewniona ciagiem pieszym
wzdhuz ulicy Zwierzynieckiej w odleglosci nie przekraczajacej 200 m od projektowane;j
ktadki — analogicznie do wymagan, stosowanych przy budowie ktadek i okreslonych w par .
59 ust.2 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 30.05.2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie.

Ochrona intereséw oséb trzecich.

Projektowana inwestycja oraz sposob jej realizacji nie pozbawia oséb trzecich dostepu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej oraz
dostgpu $§wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.
72016 r. poz. poz. 290 z p6zn. zm.) w zakresie ochrony uzasadnionych uzasadnionych
interesOw osob trzecich.

Planowana inwestycja nie powoduje zmiany stanu wody na gruncie, a zwlaszcza
kierunku odptywu znajdujacej si¢ na terenie inwestycji wody opadowej ze szkoda dla
gruntow sasiednich oraz nie powoduje odprowadzenia wod 1 $ciekdw na grunty sasiednie,
zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2000 r. Prawo wodne.

UWAGA:

Zgodnie ze stanowiskiem PGW Wody Polskie, przedmiotowa inwestycja wymaga uzyskania
zgody wodnoprawnej jedynie w zakresie rozbiorki istniejacego przepustu. Dokonano
zgloszenia rozbiorki przepustu. Budowa ktadki nie narusza geometrii istniejacego rowu
melioracyjnego - fundamenty sa usytuowane poza strefa, obj¢ta przez skarpy rowu i w
zwiazku z tym, budowa ktadki nie wymaga uzyskania zgody wodnoprawne;.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU:
Podstawa prawna:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pézn. zm.).

Obszar oddzialywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w cato$ci na dzialce inwestora, na ktorej zostat
zaprojektowany — dziatka nr geod. 964/7.

Bialystok, 13.05.2020 .
Opracowat: ‘
mgr inz. arch. Lech Zendzian



