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UZBROJENIE ISTNIEJĄCE

PRACOWNIA

PROJEKTOWA

PROJEKTOWANIE DRÓG

I UZBROJENIA TERENU

tel.: 85 722 25 19email: prolus@o2.pl

07.202111:500

DATA:NR RYS.:SKALA:

NAZWA RYS.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZYOBIEKT:  PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W REJONIE
UL. DEPOWEJ (DZ. NR 69/2)W ZAKRESIE BUDOWY JEZDNI,
OPASEK WRAZ Z BUDOWĄ PRZYKANALIKA KAN. DESZCZ. W
UL. CELOWNICZEJ NA DZ. NR 69/1 i 86 W BIAŁYMSTOKU

- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK 15x30

- PROJEKTOWANE OBRZEŻA 6x20

- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK 15x22

- PROJEKTOWANE OBRZEŻA 8x30

- PROJEKTOWANY OPORNIK 12X25

- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK 20x30

- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK 20x22

- PROJEKTOWANE PRZYKANALIKI KAN. DESZCZ.

UZBROJENIE PROJEKTOWANE

- PROJEKTOWANA SIEĆ TELETECHNICZNA DOZIEMNA

- PROJEKTOWANE SŁUPY TELEKOMUNIKACYJNE

ZE STUDNIAMI (POZA PROCEDURĄ)

UZBROJENIE ISTNIEJĄCE
DO DEMONTAŻU
POZA PROCEDURĄ

- ISTN. SŁUPY TELEKOMUNIKACYJNE

INNE
- DRZEWA DO USUNIĘCIA

UWAGA:
MAPĘ ZAKTUALIZOWANO O TRASĘ ZUDP NR: proj.: g.941.2018; 

- PROJEKTOWANE ZJAZDY
(POZA PROCEDURĄ)

- PROJEKTOWANA OPASKA

- PROJEKTOWANA JEZDNIA

DROGI

PROJEKTANT:
NR UPRAWNIEŃ:

MGR INŻ. PIOTR ŁUSZYŃSKI
BŁ 138/02

- ZAKRES OPRACOWANIA

to7 to10

KAN. DESZCZ.:
NR UPRAWNIEŃ:

MGR INŻ. JANINA STEFANIAK
BŁ/46/77 183/89

(POZA PROCEDURĄ)

- PROJEKTOWANY ŚCIEK ULICZNY

PUNKT
WSPÓŁRZĘDNE

X Y

5888381,86 8442034,02 0+029,26

5888397,33 8442021,04 0+49,45

5888412,72 8442006,97 0+70,29

5888429,98 8441992,99 0+92,5

5888453,01 8441973,81 0+122,48

5888459,11 8441969,48 0+129,95

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

ZA ZGODNOŚĆ KOPII NA PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z ICH ORYGINAŁAMI


