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PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1-1
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PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2-2
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PRZEKRÓJ NORMALNY NR 3-3
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SZCZEGÓŁ "N"
(RYS.1/3 PZT)

SKALA 1:15

krawężnik betonowy 15x30x100cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubość 5cm
ława z oporem z betnu B-15; grubość 10cm

0
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"A"

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI   NR 2
(opaska)

kostka betonowa barwy szarej 6 cm
podsypka piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego
lub materiału uzyskanego z rozbiórek i
frezowania (po przekruszeniu) stabilizowanego
mechanicznie

10cm

Suma: 20 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 3
(zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej)

kostka betonowa barwy czerwonej 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego
lub materiału uzyskanego z rozbiórek i
frezowania (po przekruszeniu) stabilizowanego
mechanicznie

20 cm

Suma: 31 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 1
(ciąg pieszo-jezdny)

Kategoria ruchu KR 1
kostka betonowa barwy szarej 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 3 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C 50/10

20 cm

Suma: 31 cm

MGR INŻ. PIOTR ŁUSZYŃSKI
BŁ 138/02

SKALA:

NAZWA RYS.: PRZEKROJE NORMALNE I SZCZEGÓŁY
KONSTRUKCYJNE -UL. 5KD-D

TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY
DROGOWY

PRACOWNIA

PROJEKTOWA

PROJEKTOWANIE DRÓG
I UZBROJENIA TERENU

tel.: 85 72 22 519email: prolus@o2.pl

PROJEKTANT:
NR UPRAWNIEŃ:

07.20223

DATA:NR RYS.:

1:50, 1:25,
1:15

10,0
5,0

22,0

35

25,0

15,0

15,0

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY  "k1"
15x22x100cm

10,0
5,0

30,0

35,0

25,0

15,0

15,0

KRAWĘŻNIK BETONOWY  "k2"
15x30x100cm"B"

SZCZEGÓŁ "B"
SKALA 1:15

krawężnik betonowy 15x30x100cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubość 5cm
ława z oporem z betnu B-15; grubość 10cm

0

+12+13

0
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krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubość 5cm
ława z oporem z betnu B-15; grubość 10cm

SZCZEGÓŁ "A"
SKALA 1:15

+5

A

0
+5 +4

15,0

PRZEKRÓJ  A-A
SKALA 1:15

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY  "k1"
15x22x100cm

POCHYLENIE PODŁUŻNE ZJAZDU W OBRĘBIE KORONY
DROGI DOSTOSOWANE DO JEJ UKSZTAŁTOWANIA

SZCZEGÓŁ "C"
SKALA 1:15

"C"

od km 0+007,72 do km 0+048,79

od km 0+048,79 do km 0+093,00

od km 0+093,00 do km 0+129,96

6,0

12,0

OBRZEŻE BETONOWE  "o1"
6x20x100cm

20,0
3,0

obrzeże betonowe "o1" 6x20x100cm
podsypka piaskowa; grubość 3cm

0
+5

A
+4 +4

A

+4 +4

obrzeże 8x30

1:1

SZCZEGÓŁ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

krawężnik bet. 15x22 krawężnik bet. 15x22

GRANICA PASA DROGOWEGO
obrzeże 6x20

SKALA 1:25

2,50÷3,50

1:1

"E"

OBRZEŻE BETONOWE  "o2"
8x30x100cm

8,0

18,0

30,0
5,0

10,0

0

SZCZEGÓŁ "D"
SKALA 1:15

obrzeże betonowe 8x30x100cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubość 5cm
ława z betonu B-15; grubość 10cm
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OBIEKT:  PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W REJONIE UL.
DEPOWEJ (DZ. NR 69/2)W ZAKRESIE BUDOWY JEZDNI, OPASEK
WRAZ Z BUDOWĄ PRZYKANALIKA KAN. DESZCZ. W UL.
CELOWNICZEJ NA DZ. NR 69/1 i 86 W BIAŁYMSTOKU


