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Lp Podstawa Opis i wyliczenia i.m. Poszcz Razem
,| ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1

1d
KNR 2-01
0125-02

RQczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15 cm z
darnie z przerzutem
4.16.3.66

m2

m2 15.226
RAZEIVI 15.226

2
d.1

KNR 2.01
0't25-06

RQczne usuniQcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darniq z przerzutem -
dodatek za ka2de dalsze 5 cm grubosci
KrotnosC = 2
Doz.1

m2

m2 15.226
RAZEM 15.226

3
d1

KNR 2.31
0114-01
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagQszcze-
niu 20 cm

poz.l

m2

m2
RAZEM 15.226

4
d.1

KNR 9-11
0101-02

Wzmacnianie podlo2a gruntowego geosiatkami i geowl6kninami na gruntach o
umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
poz.1

m2

tn2 15.226
RAZEM 15.226

5
d.1

KNR 2-31
0202-o5

Nawiezchnia 2wirowa - chodnik roz6cielany recznie - grubosa po zageszcze-
niu 5 cm - kamie6 ozdobny otoczak
poz.'l

m2

r-12 15.226
RAZEM 15.226

6
d.1

KNR 2-31
0407-02
analogia

Wykonanie ogrodzenia w postaci podmurc,\rki prefabrykowanej

3.66

m

m 3.660
RAZEIVI 3.660

2 WYMIANA DW6CH KRZYZY OREWNIANYCH
7

d.2 kalk. wlasna
Zaladunek i transport kzyzy na plac przykoscielny

1

usl

usl 1.000
RAZEIVI 1.000

I
d.2

KNR 2-01
0312-06
analogia

Wykopanie dol6w o powiezchni dna do 0,2 m2 i glQbokosci do 0.7 m (kat
gruntu lll) - wykopanie kot' ry oraz podstawy kzyza

2

dol

dol 2.000
RAZEM 2.000

9
d.2

KNR 2.01
0312-11

Wykopanie dol6w o powiezchni dna do 0,2 m2 i glQbokosci do 1.2 m (kat
gruntu lV) wraz przesuniQciem miejsc zakotwienia krzyzy w strone ulicy
2

d6l

dol 2.000
RAZEM 2.000

10
d.2

KNR 4-01
0203-01

Zalanie betonem dol6w

2'(1.20-0.20'0.20)

m3

m3 0.096
RAZEM 0.096

11

d.2
KNR 2-13
1009-02

Obsadzenie kotew

2

sa

szt 2.000
RAZEM 2 000

12
d.2

KNR 2-02
0408-05
analogia

Odtworzenie slup6w drewnianych na wz6. zdemontowanych kzy2y

(0.1 8.0.18.(1.20+1.20)+0.16'0.16-4.30+0.16*0.16*3)t2

m3

m3 0.529
RAZEM 0.529

d.2
KNR 4-O,I
1210-10
analogia

Dwukrotne lakierowanie powiezchni drewnianych

ooz.12

fi2

m2 0.529
RAZEM 0.529

I RENOWACJA POMNIKA KAMIENNEGO
14

o5 kalk. warsz-
tatowa

Demontaz metalowego krzy2a oraz ramki z obrazkiem

I

usl.

usl 1.000
RAZEM 1.000

15
d.3 kalk. walsz-

tatowa

Przywr6cenie pionu kamienia - uniesienie kamienia oraz podbicie go betonem
i kruszywem grubym

1

usi.

usl 1.000
RAZEI\,t 1.000

d.3 kalk. warsz-
tatowa

Umycie kamienia wode z detergentami za pomocq myjki cisnieniowej

I

usl

usl 1 000
RAZEIU 1.000

2
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17

d.3 kalk. warsz-
tatowa

Oczyszczen ie kamienia z mch6w za pomocq wody pod cisnieniem wraz z za-
stosowaniem pasty na bazie kwasdw organicznych na calej powierzchni ka-
mienia oraz ewentualnie czyszczenie mechaniczne za pomoca szczotek meta-
lowych i recznego sprzQtu elektrotechnicznego
1

usl

usl 1.000
RAZEM 1.000

18
d.3 kalk. warsz-

tatowa

Ponowne umycie kamienia po godzinie dzialania kwas6w na kamienia

1

usl

usl 1.000
RAZEIVl 1.000

19
d.3 kalk. warsz-

tatowa

Naprawa peknie6 pzy zastosowaniu Zywic

1

usl

usl 1 .000
RAZEM 1.000

20
O,J kalk. warsz-

tatowa

Odnowienie
zabezpiecze

metalowego krzyza (usuniQcie warstw malarskich) oraz ponowne
nie powloka malarska powierzchni kzy2a w kolo.ze antracytowym

1

usl

usl 1.000
RAZEM 1.000

21
d.3 kalk. warsz-

tatowa

Wymiana szybki oraz ramki- kolor antracytowy

1

usl.

usl. 1.000
RAZEI\4 1.000

d.3 kalk. warsz-
tatowa

Nalozenie zaprawy koicowej zabezpieczajqcei powierzchnie kamienia

1

usl.

usl. 1.000
RAZEM 1.000

3
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