ISTNIEJACY STAN SROD(?WISKA PRZYRODNICZEGO W GRANICACH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO CZESCI OSIEDLA DOJLIDY GORNE W BIALYMSTOKU W REJONIE ULIC WIGIERSKIEJ I KOLONII DOJLIDY - ZALACZNIK NR 1

SKALA1:12 000

OBJASNIENIA ZNAKOW | KOLOROW
D Granica terenu objeta opracowaniem

OBSZARY PRZYRODNICZE ORAZ TERENY AKTYWNE
BIOLOGICZNIE - stan istniejacy

Kompleksy le$ne oraz wigksze zbiorowiska lesne
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OBIEKTY | OBSZARY POTENCJALNYCH KONFLIKTOW | ZAGROZEN

Grunty lesne wg ewidencji gruntéw

Nawierzchnia trawiasta oraz zieleh towarzyszaca
zabudowie i uzytecznosci publicznej

Zbiorowiska le$ne charakterystyczne dla

siedlisk podmokiych (tegi,olsy)

Tereny zalewowe i podmokte dolin rzecznych

z naturalnymi ekosystemami (zbiorowiska naturalnych
i kosnych tgk oraz pastwisk, a takze szuwaréw)

do wykorzystania w charakterze zieleni urzgdzonej
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Drobne powierzchniowo tereny lesne oraz tereny :

z zaawansowang sukcesjg lesng proponuje sie
do wykorzystania w charakterze urzadzonej zieleni wysokiej

N

Morfologiczna dolina rzeczna - gtéwny system korytarzy
ekologicznych, postulowany maksymalny zasieg terenéw
zurbanizowanych

N

HIPSOMETRIA

SKALA 1:30 000
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Istniejace zbiorniki wodne, stawy TERENY ZURBANIZOWANE

Rzeki, cieki, rowy melioracyjne - stan istniejacy

Teren zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej

Stanowiska chronionych i rzadkich gatunkéw zwierzat, roslin
i grzybéw
Zasieg wystepowania jeza wschodniego

- - gy Tereny zabudowy ustugowe;j
Erinaceus roumanicus (ochr. czg$ciowa)

Tereny zabudowy produkcyjnej
i ustugowo-produkcyjnej

[ ]
-

@mmmmm» Tereny drog

Pozostate tereny zurbanizowane,
utwardzone

Budynki

Grunty dobrze przepuszczalne - gruboziarniste zwiry i piaski

Tereny nieprzydatne do zabudowy ze wzgledu na wystepowanie
nienosnych gruntéw mineralno-organicznych i wysoki poziom
wod gruntowych

Obszary stale podmokie POZOSTALE INFORMACJE

n Administracyjna granica miasta

Zbiorniki na nieczystosci ptynne (tzw. szamba)

Sie¢ gazowa wysokiego cisnienia - ograniczenia
w zagospodarowaniu w jej sgsiedztwie

Droga o duzym natezeniu ruchu

ROSLINNOSC
SKALA 1:25000

/.

PRZYDATNOSC GRUNTOW
DO ZABUDOWY
SKALA 1 : 25 000

Wysokos¢ terenu:

T q75m n.p.m.

- 112 m n.p.m.

Dziaty wodne wyznaczajgce
zlewnie topograficzne

Kierunek sptywu wéd w
przypowierzchniowych
warstwach gruntu

Morfologiczna dolina rzeczna

Istniejgce zbiorniki wodne, stawy
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Rzeki, cieki, rowy melioracyjne

Lasy tegowe
- teg wierzbowy Salicetum albae (8)
- Leg olszowo — jesionowy Fraxino- Alnetum (9)

Laki i pastwiska wilgotne
C] Ziotorosla Valeriano-Filipenduletum (39)
Zmiennowilgotne fgki sitowe Junco-Molinietum (40)

Eutroficzna tgka wilgotna Angelico-Cirsietum
oleracei (42)

- taka $miatkowa Deschampsietum caespitosae (43)

Kserofilne murawy napiaskowe
- Murawa mietlicowa Agrostietum coarctatae (53)

Makrohydrofity o liSciach ptywajacych na powierzchni

” Istniejgce zbiorniki wodne, stawy
W Rzeki, cieki, rowy melioracyjne

Pozostate zbiorowiska wybitnie antropogeniczne
D w dolinach rzecznych — nie klasyfikowane

Zespot zabidcieku i osoki Hydrocharitetum
morsus-ranae (63)

Glebokos$¢ wystepowania pierwszego
poziomu wody od powierzchni terenu:

0-1m
1-2m
2-4m

Tereny o dobrych warunkach
fizjograficznych do zabudowy

Tereny o $rednio korzystnych
warunkach fizjograficznych
do zabudowy

Tereny o niekorzystnych
warunkach fizjograficznych
do zabudowy
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