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Warszawa, 2019-12-02

Prowadzacy instalacje s o
P4 Sp.zo. 0.

ul. Tasmowa 7
02 — 677 Warszawa

adres do korespondencii: Dnia i 2019 -12- 0 3—|
P4 Sp. zo. o. -— oy i} Z
ul. Tasmowa 7, § _._4_/.;_.__.._.__.;____ reeees

02-677 Warszawa

Urzad Miasta Biatystok

Departament Ochrony Srodowiska i Gospodarki Komunalnej
dotyczy stacji bazowej telefonii komérkowej operatora P4 Sp. z o. o. BIA1018 B

Zgodnie z wymogami

ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia instalacji
wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 NR 130 POZ. 879)

i

ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéow instalacji,
ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia (DZ. U. 2010 NR 130 POZ. 880)

oraz

na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

P4 Sp. z 0. 0. z siedzibg w Warszawie przedkiada informacje o zmianie danych w instalacji
wytwarzajgcej pole elektromagnetyczne:
15-001 Bialystok, Hetmariska 40, gm. Bialystok, pow. Biafystok
Zmiana jest nieistotna i zgodnie z przeprowadzonymi pomiarami nie powoduje zwiekszenia wartosci
natezenia PEM w miejscach dostepnych dla ludnosci powyzej % warto$ci dopuszczainej tj. od 3,5 V/m
dla zakresu od 3 MHz do 300 GHz (zgodnie z wytycznymi
http://www.gdos.gov.pl/files/O0OS zal/Ochrona-srodowiska-przed-polami-elektromagnetycznymi-
Informator-dla-administracji-samorzadowej.pdf)
Przedlozenie informacji o zmianie nieistotnej dokonane zostaje w trybie art. 152 ust 7 pkt.3 USTAWY
PRAWO OCHRONY SRODOWISKA - informacje na temat zmiany parametréw okreslone sq w
jedynym formularzu przewidzianym przez przepisy wykonawcze.

Zatgczniki: ~
- Formularz aktualizacyjny instalacji

Z powazaniem
oordynator OS

P4 Sp.zo.0.ul. Tamowa 7,02-677 Warszawa, XIli Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
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AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ
I. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wtasciwego do przyjecia zgloszenia
Urzgd Miasta Biafystok

Departament Ochrony Srodowiska i Gospodarki Komunainej

ul. Stonimska 1

15-950 Biatystok

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
BIA1018_B (zgfoszenie nr 5)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewddziw), na ktorych terenie znajduje sie
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sig instalacja.

woj. PODLASKIE 2.3.20 (KTS: 10062000000000), pow. Bialystok 4.3.20.37.61 (KTS: 10062013761000), gm.
Bialystok 5.3.20.37.61.01.1 (KTS: 10062013761011)

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Tasémowa 7, 02-677 Warszawa

5. Adres zakladu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
15-001 Bialystok, Hetmariska 40, gm. Bialystok, pow. Bialystok

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatacznikiem nr 2 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkcji lub wielko$¢ swiadczonych ustug.
Uslugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkosc $wiadczonych uslug: uslugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkownikdw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobg.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdinych anten:

Antena Sektorowa 11_DL: 4216W

Antena Sektorowa 12_NU: 4566W

Antena Sektorowa 21_NU: 4566W

Antena Sektorowa 22_DL: 4216W

Antena Sektorowa 31_DL: 6324W

Antena Sektorowa 32_NU: 4566W

Radiolinia RL1: 1413W

Radiolinia RL2: 1413W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w sposob automatyczny do wartoéci nie wiekszych niz niezbedne do
zapewnienia obslugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dzialania systemu telefonii komérkowej
okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkos¢ emisji, tak ze obowigzujace przepisy i normy dotyczace pol
elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegolowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzadzenia

LP 1. | Wspdirzedne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_DL: (23°07'06.5"E,53°07'65.3"N)
Antena Sektorowa 12_NU: (23°07'06.8"E,53°07'55.4"N)
Antena Sektorowa 21_NU: (23°07'06.2"E,53°07'55.1"N)
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Antena Sektorowa 22_DL. (23°07'06.5'E, 53°07'55.3"N)
Antena Sektorowa 31_DL: (23°07'06.5"E,53°07'55.3"N)
Antena Sektorowa 32_NU: (23°07'06.2"E,53°07'55.1"N)
Radiolinia RL1: (23°07'06.5"E,53°07'55.3"N)
Radiolinia RL2: (23°07'06.5"E,53°07'55.3"N)

LP 2. | Czestotliwos¢ pracy instalacji:
1800MHz,2100MHz,80GHz

LP 3. | Wysokos¢ srodkéw elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_DL: 17,30m

Antena Sektorowa 12_NU: 17,30m

Antena Sektorowa 21_NU: 17,30m

Antena Sektorowa 22 _DL: 17,30m

Antena Sektorowa 31_DL: 17,30m

Antena Sektorowa 32_NU: 17,30m

Radiolinia RL1: 16,00m

Radiolinia RL2: 16,00m

LP 4. | Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczeg6lnych anten:

Antena Sektorowa 11_DL: 4216W

Antena Sektorowa 12_NU: 4566W

Antena Sektorowa 21_NU: 4566W

Antena Sektorowa 22_DL: 4216W

Antena Sektorowa 31_DL: 6324W

Antena Sektorowa 32_NU: 4566W

Radiolinia RL1: 1413W

Radiolinia RL2: 1413W

LP 5. | Zakresy azymutéw i katow pochylenia osi gtownych wiazek promieniowania poszczegélnych anten
Instalaciji:

Antena Sektorowa 11_DL: azymut 60° , pochylenie 0-4° (1800MHz)

Antena Sektorowa 12_NU: azymut 60°, pochylenie 0-4° (2100MHz)

Antena Sektorowa 21_NU: azymut 140°, pochylenie 0-3° (2100MHz)

Antena Sektorowa 22_DL: azymut 140°, pochylenie 0-3° (1800MHz)

Antena Sektorowa 31_DL: azymut 280° , pochylenie 0-4° (1800MHz)

Antena Sektorowa 32_NU: azymut 280° , pochylenie 0-4° (2100MHz)

Radiolinia RL1: azymut 8° +/-30°, pochylenie 0°

Radiolinia RL2: azymut 77° +/-30°, pochylenie 0°

LP 6. | Dia anteny Antena Sektorowa 11_DL miejsca dostgpne dla ludnoéci nie znajdujg sie w okre$lonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,
Dia anteny Antena Sektorowa 12_NU miejsca dostgpne dla ludnosci nie znajdujg sie w okre$lonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,
Dia anteny Antena Sektorowa 21_NU miejsca dostepne dla ludno$ci nie znajdujg sie w okre$lonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 22_DL miejsca dostepne dla ludno$ci nie znajduja sie w okre$lonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzkKi
promieniowania,
Dia anteny Antena Sektorowa 31_DL miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
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wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gibwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 32_NU miejsca dostepne dla ludno$ci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglos$ci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej glbwnej wigzki
promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, i Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 w sprawie przedsiewzieé moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71),
przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsiewzigcie moggce zawsze bgdZ mogace
potencjalnie znaczgco oddziatywac na $rodowisko.

LP 7. | Wyniki pomiaréw pozioméw pol elektromagnetycznych — jako zalgcznik (raport z pomiaréw)

13. Miejscowos¢, data:  Warszawa, 2019-12-02 =
Imie i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje:  Aleksandra Jarmotowjcz

A Sandra Jarmolgwicz

Podpis: e
Il. Wypelnia organ ochrony $rodowiska przyjmujacy zgioszenie Pelnomdénik Zarzady
Data zarejestrowania zgtoszenia (3.12.2019 Numer zgtoszenia V-

DO -1.6222.2.110.2019
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LABORATORIUM BADAWCZE PEM

Laboratorium EMVO Sp. J. Urbanski, Pawelak
ul. Jasna 1l
00-013 Warszawa g~ B
BADANIA
tel. +48 22 780 29 64 s
e-mail: laboratorium@emvo.pl AB 1630

Sprawozdanie z pomiaréw pél elektromagnetycznych - srodowisko ogéine
nr 106/11/0$/2019-P4-W

Nr i nazwa stacji BIA1018
Adres ul. Hetmariska 40, Biatystok, woj. podlaskie
Opracowanie Martyna Karczmarczyk | Specjalista ds. pomiaréw
Autoryzacja Andrzej Urbariski Kierownik Laboratorium
Data ' 2019-11-15

Nr egzemplarza ..............

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w cato$ci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badar”
106/11/05/2019-P4-W Strona1z9



Cel badan

Opis zestawu pomiarowego

Wyposazenie pomocnicze

Dokument PCA DAB-18 ,Program akredytacji laboratoriow badawczych
wykonujacych pomiary pola elektromagnetycznego w érodowisku” wyd. 1,
Warszawa, 02.02.2017 r.

Okreilenie wartosci natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla
ludnosci.

Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,8 V/m
400V/m pracujaca w pasmie 0,1 - 90 GHz, $wiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej.
$wiadectwo waine do 08.07.2021r.

Niepewnoé¢ standardowa rozszerzona 37,2% przy uwzglednieniem
wsp6tczynnika rozszerzenia k=2.

Termohigrometr Technoline, typ: WS-9410, nr identyfikacyjny H-112/17,
éwiadectwo wzorcowania z dn. 31.05.2017r. wydane przez Laboratorium
Pomiarowe "MUTECH".

Przymiar wstggowy STABILA, nr seryjny 10721, swiadectwo wzorcowania z dn.
19.05.2018, nr Swiadectwa 6W1/1487/18 wydane przez Zespét Laboratoridw
wzorcujacych Okregowego Urzedu Miar w Gdansku.

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktuy, zgodnie z procedurg sprawdzer okresowych I1S/PO-
16-11/03.

4. Charakterystyka Zrodet PEM.

Tabela 1. Anteny sektorowe

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobel 24
Rodzaj wylwarzanego pola stacjonarne

I|; Wyszczegdlnienie sektor 1 sektor 2 sektor 3
1 Nada]nik stacji bazowe]:
f; Typ / Producent DBS / Huawei
2 Czestotliwosé {pasmo) MHz 1800 2100 2100 1800 1800 2100

Maksymalna moc nadawana na sektor
3 [dBm]) 49,03 49,03 45,03 49,03 50,79 49,03
1] Obcigienie:

Kathrein Kathrein Kathrein Kathrein Kathrein Kathrein

1 Typ anteny 742215 742215 742215 742215 742215 742215
2 Producent anteny Kathrein Kathrein Kathrein Kathrein Kathrein Kathrein
3 llo$€ anten 1 1 1 1 1 1
4 Azymut 60 140 280
5 Kat pochylenia anten [°] 4,00 3,00 4,00
6 Wysokoé¢ zainst. n.p.t. [m] 17,30 17,30 17,30
7 EIRP [W] 4216 4566 4566 4216 6324 4566

Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozda

tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

106/11/05/2019-P4-W

nie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotycza
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Tabela 2. Anteny radioliniowe

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy |h/dobg] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
czestotliwosé pracy moc wyfsclowa {rednica anteny azymut wysokost zainstal.
Lp typ/producent [dBm] typ/producent [m] [°] {m]
OPTIX VHLP1-
1 RTN/HUAWEI 18 80/Andrew 0,3 8 16,00
OPTIX VHLP1-
2 RTN/HUAWEI 18 B0/Andrew 0.3 77 16,00

5. Wyniki pomiarow.

Wyniki pomiaréw pél elektromagnetycznych dla celéw ochrony srodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony

pomiarowe zostaly przedstawione w zat. 2.

. Nateienie pola Niepewno$
Numer pionu & P pe nest Wysokosé Wspéirzedne pionéw 3
pomiarowego Slekrycaeso POIoaNa pomiaru [m] pomiarowych X, ¥ Ywag!
[v/m] t[V/m] ¢
1 11 0.41 12 N:53°07'55.55" otoczenie stacji bazowej - 20m wzdlui
! ’ ' E:23°07'07.18" gl. osi promieniowania - GKP
3 14 052 11 N:53°07'55.80" otoczenie stacji bazowej - 40m wzdtui
' E 4 E:23°07'08.23" gt osi promieniowania - GKP
3 1.3 0,48 0.8 N:53,07.56'46.. otoczeme_staqu t'nazn_:wej -.80m wzdtuz
E:23°07'10.46 gh. osi promieniowania - GKP
4 11 0,41 0,9 N:53 0'.i'l5l5.73II otoc-zenle s_tacjl b_azo_wej = }OOm
E:23°07'11.51 wzdluz gt. osi promieniowania- GKP
5 11 0,41 11 N:53 07. 54.77“ otoczenle.staql Ljnaz_owej -l10m wzdlui
E:23°07'06.39 gl. osi promieniowania - GKP
6 12 0,45 10 N:53ﬁ07‘53.74" otoczenie lStale l?az?wm -I50m wzdtuz
£:23°07'07.75 gt. osi promieniowania - GKP
7 15 0,56 10 N:53'07|52.39" otoc_zenle sl.tacp b.azo.wej - ?LDOrn
E:23°07'09.19 wzdtui gt. osi promieniowania - GKP_ |
N:53°07'55.13" otoczenie stacji bazowej - 20m wzdtuz
B 0.9 0,33 0.8 E:23°07'05.49" gl. osi promieniowania - GKP
N:53°07'55.25" otoczenie stacji bazowe] - 40m wzdtul
o 10 0.37 0.3 E:23°07'04.50" gh. osi promieniowania - GKP
N:53°07'55.41" otoczenie stacji bazowej - 60m wzdluz
10 1 14 ’ L 1, n H H H H
11 gl o E:23°07'03.12 gt. osi promieniowania - GKP
N:53°07'54.51" ”
11 i j-
1,0 0,37 14 F:23°07'07.94" otoczenie stacji bazowej -PKP
N:53°07'53.67" . " .
12 0,9 0,33 1.3 F-23°07'09.90" otoczenie stacji bazowej -PKP
N:53°07'52.91" . . .
13 1,1 0,41 11 £:23°07'07.04" otoczenie stacji bazowej -PKP
N:53°07'54.03" . " -
14 0,8 0,30 1,1 £-23°07'04.81" otoczenie stacji bazowej -PKP
N:53°07'54.99"
1 [ i j-
5 1,3 0,48 1,1 £:23°07'02.05" otoczenie stacji bazowej -PKP
N:53°07'55.01" . . .
16 1,2 0,45 0,8 £:23°07'02.51" otoczenie stacji bazowej -PKP
N:53°07'55.35"
. . . _PKP
17 1,0 0,37 0,9 £:23°07°00.69" otoczenie stacji bazowej -PK
N:53°07'56.02" . . -
18 0,9 0,33 0,9 £:23°07'03.41" otoczenie stacji bazowej -PKP
N:53°07'56.80" . " .
19 0,9 0,33 1,0 £:23°07'09.07" otoczenie stacji bazowej -PKP
N:53°07'56.46" otoczenie stacji bazowej - 45m wedtui
- Lo =7 L2 £:23°07'06.95" gt. osi promieniowania - GKP
N:53°07'57.93" otoczenie stacji bazowej - 90m wzdtuz
21 0.8 0,30 L E:23°07'07.55" gl. osi promieniowania - GKP

,Bez pisemne] 2gody Laboratorium niniejsze sprawozdanie n_ie_moie by¢ powielane inacze], jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczq
tylko badanych cbiektdéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
106/11/05/2019-P4-W
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N:53°07'55.35" otoczenie stacji bazowej - 30m wzdtuz
22 12 0ds 08 E:23°07'08.16" gt. osi promieniowania - GKP
N:53°07'55.80" otoczenie stacji bazowej - 90m wzdtuz
23 08 0,30 0.3 E:23°07'11.00" gt. osi promieniowania - GKP
. 0 N:53°07'55.00" Hetmariska 40, budynek ustugowo-
A Pi62 - 0.3-2, E:23°07'07.36" handlowy, wejécie -DPP
i 0320 N:53°07'53.66" Hetmanska 40, budynek biurowy,
Al p-cz ” = E:23°07'05.97" pietro 1, okno -DPP
) N:53°07'53.90" Hetmariska 42, budynek biurowy,
B 15 0,56 L E:23°07'04.37" pietro 2, okno -DPP
N:53°07'82.86" Hetmarniska 49/1, wejscie, brak
e L5 0,56 13 £:23°07'09.66" mieszkancéw -DPP
0.33 14 N:53°07'51.84" Hetmarniska 51, taras, odmowa
D 0.9 ! ! E:23°07'09.05" pomiaru na pierwszym pietrze -DPP
- 03-20 N:53°07'56.05" Hetmarska 41, wejscie, brak
£ p-cz ’ = F:23°07'10.76" mieszkaricéw -DPP
N:53°07'56.82" Hetmanska 39, wejscie, brak
F 13 0,48 L5 E:23°07'11.12" mieszkaricéw -DPP
N:53°07'53.60" Hetmariska 47, wejécie, brak
* R
N B-c2 0.3-20 £:23°07'10.19" mieszkaricéw -DPP
N:53°07'55.43" Hetmarnska 43, wejscie, odmowa
B 12 0.45 15 E:23°07'10.45" mieszkaficow -DPP
| - Brak dostgpu — budynki przemystowe
J - Brak dostepu — jezdnia
N:53°07'57.31" Hetmarniska 38, budynek ustugowo-
. 08 0.30 hat E:23°07'08.33" handlowy, wejicie -DPP

* ponizej czutodci zestawu pomiarowego

GKP - gtéwne kierunki pomiarowe
PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe
DPP- dodatkowe punkty pomiarowe

5.1 Wyniki pomiaréw dla czestotliwosci 40-80 GHz

Niepewnos¢ standardowa wynosi 56,4% przy poziomie ufnosci 95% z uwzglednieniem wspétczynnika rozszerzenia
k=2.

Numer pionu patetenle pola Nnep?wnoéé Wysoko$é Wspétrzedne pionéw 5
pomiarowego S exyezneeo e b Ll pomiaru [m] pomiarowych x .
[v/m] £[V/m] ekl
N:53°07'56.46" otoczenie stacji bazowej - 45m wzdtuz
20 1.0 0,56 L2 E:23°07'06.95" gt. osi promieniowania - GKP
N:53°07'57.93" otoczenie stacji bazowej - 90m wzdtuz
el 0:8 0,45 11 E:23°07'07.55" gl. osi promieniowania - GKP
N:53°07'55.35" otoczenie stacji bazowej - 30m wzdtuz
22
a2 0.8 08 E:23°07'08.16" gt. osi promieniowania - GKP
N:53°07'55.80" otoczenie stacji bazowej - 90m wzdtuz
2
3 08 0.45 s E:23°07'11.00" gt. osi promieniowania - GKP
J - Brak dostepu — jezdnia

* ponizej czutosci zestawu pomiarowego
GKP - gtéwne kierunki pomiarowe

Zgodnie z polska norma PN-EN 62311, dla niepewnosci wzglednej przekraczajacej 30%, dokonano zmniejszenia
obowiazujacego poziomu dopuszczalnego Lm stosujac rownanie:

1
0,7+U_il‘ml

m

Lm = Llim

Dla wykorzystanego podczas pomiaréw zestawu pomiarowego obnizono poziom dopuszczalny do wartosci 6,5
V/m dla zakresu czgstotliwosci od 40MHz do 40GHz oraz do wartosci 5,5 V/m dla zakresu czestotliwosci od 40GHz
do 80GHz.

~Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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